
TICARI ÇIM VE  
SPOR SAHASI 
ÇIMI EKIPMANI
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Yüksek verimlilik sunan ticari çim biçme makinelerimizle, sağlam çok amaçlı 
traktörlerimizle ve çok yönlü Gator’larımızla benzersiz profesyonel vizyonunuzu hayata 
geçirin. Bu makineleri; en zorlayıcı performans, konfor ve güvenilirlik standartlarınızı  
bile aşacak şekilde tasarlarız. Ardından makineleri işletmenizin erişebileceği, zaman 
tasarrufu sağlayan en gelişmiş teknolojiyle donatırız. Böylece daha hızlı ve kârlı 
çalışabilir, işinizi daha hassas şekilde yürütebilirsiniz.
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Yüzey ne kadar iyi olursa performans da o kadar iyi olur. Zorluk veya 
spor türü fark etmeksizin John Deere golf sahası ve spor sahası çimi 
ekipmanları; profesyonellerin talep, izleyenlerin takdir ettiği tutarlı, 
yüksek kaliteyi sunar.

HER DISIPLINDE  
ŞAMPIYONLUK PERFORMANSI

GOLF VE SPOR 
SAHASI ÇIMI 
EKIPMANI
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İşte kaliteye verilen bu değer, iyi araçları neden 
önemsediğinizi ve araçlara neden iyi baktığınızı da açıklıyor. 
Tüm iyi zanaatkârlar gibi siz de deneyimleriniz sayesinde 
“kaliteli ürün” almak için “kaliteli ürün” kullanmak gerektiğini 
bilirsiniz�

Bu söylediklerimiz sizi tanımlıyormuş gibi geliyorsa 
John Deere sizin için iyi bir yol arkadaşıdır. Makinelerimizin 
kalitesinden en az dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları 
kadar gurur duyuyoruz. İyi yapılan işten anlayan sizin gibi 
profesyonellerden bahsediyoruz.

Her gün işinizde elinizden gelenin en iyisini ortaya koyuyorsunuz. 
Gerçek bir çim bakımı ve peyzaj profesyoneli olarak en iyi sonuçları 
elde etmek adına elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz. 
Bunu yalnızca müşteri beklediği veya şirketiniz talep ettiği 
için yapmıyorsunuz. Asla daha azıyla yetinmeyeceğiniz için 
yapıyorsunuz.
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John Deere finansman çözümleri her ülkede mevcut değildir.

Danışmanlık ve satıştan bakım ve tamire kadar, yerel John Deere ortağınız 
yatırımınızın saat gibi işlemesi için gerekli olan her şeye sahiptir. Size en yakın 
John Deere bayisini bulmak için dealerlocator. deere. com adresini ziyaret edin

S I Z E  U YG U N  F I N A N S M A N

John Deere Financial, 150 yılı aşkın süredir müşterilerin 
işletmelerini büyütmelerine yardım ediyor. Bulunduğunuz 
piyasa ve karşılaştığınız zorluklar hakkındaki benzersiz 
anlayışımızı esas alarak kalitesini artırmanız gereken 
makineler için rekabetçi ve size özel finansman sunuyoruz.

Taksitle satıştan uzun ve kısa vadeli kiralamaya kadar,  
yerel John Deere bayiniz işletmenize en uygun seçenekleri 
seçmenize yardımcı olabilir. Neden uğrayıp sohbet 
etmeyesiniz! 

G L O B A L  B I R  T O P L U L U K

Yerel John Deere bayinizdeki kişiler, sundukları güvenilir 
kişisel hizmetle her zaman yanınızdadır. John Deere 
topluluğunun bir parçası olarak kendi uzmanlıklarını güçlü 
global bir şirketin sunduğu tüm faydalarla bir araya getirirler.

ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Yerel John Deere bayiniz, ürünlerimizle 
ve hizmetlerle ilgili çok iyi bilgi sahibi olan, 
tam eğitimli bir profesyoneldir.
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DURUM: KORUMALI

  * Sadece katılımcı bayilerde. PowerGard™ Koruma Planı için bakım planı gereklidir.
** Sadece katılımcı bayilerde.

P OW E R G A R D™  P R O T E C T I O N

Maliyetli tamirlere yol açabilecek olağan dışı olayları ve 
ayrıca ana vites kutusu bileşenlerini kapsayan temel 
koruma seviyesi.

F I N A N S M A N

PowerGard™ Protection anlaşmalarınızı finansmanınıza 
dahil edin ve esnek ödemelerle rekabetçi fiyatlardan 
yararlanın.**

P OW E R G A R D™  P R O T E C T I O N  P L U S

Korumada en üst düzey – PowerGard™ Protection 
paketine dahil olan tüm bileşenlerin yanı sıra elektrik, 
soğutma, hidrolik ve daha fazlasını kapsayan tam bir 
gönül rahatlığı paketi.

PowerGard™ sözleşmeleri sizi beklenmedik tamir masraflarından korur ve orijinal 
parçalarla traktörünüzün bakımını sağlar. Üç sabit oranlı paket, makinenizin istikrarlı 
makine çalışma süresiyle en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için giderek 
daha ayrıntılı kapsam seviyeleri sunar.

P OW E R G A R D™  KO R U M A  P L A N I

Önleyici bakım çalışması - ekipmanı fabrikada önerilen 
aralıklara göre iyi çalışır durumda tutmak için gereklidir.*

Ekipmanınızı bir PowerGard™ koruma 
planı* ile koruduğunuzda, işletmeniz 
başarılı olması için gereken istikrarlı 
makine çalışma süresine ve aralıksız 
en yüksek performansa sahip olur.

POWERGARD™
N E T  F I YAT L A R

Bu rapora göre, hangi işlerin yapılmasını istediğinizi bize 
söyleyebilirsiniz. Parçalar ve işçilik için şeffaf fiyatlandırma 
ve her şey dahil paketlerle, Expert Check sayesinde tamir 
ve bakım işlemlerinde tahmine gerek kalmaz. 

O R I J I N A L  J O H N  D E E R E  PA R Ç A L A R I

John Deere makinelerinin bile günün birinde tamire 
ihtiyacı olur. O gün geldiğinde bayilerimiz tüm kesici 
birimleri çıkararak makinenin çalışma süresini en üst 
seviyeye çıkarır ve tekrar işe koyulmasını sağlar. Son 
teknoloji ürünler içeren bir atölye ve hazırda bulunan 
tam eğitimli bir teknik ekiple, doğrudan fabrikadan 
sunulan en son güncellemelerle desteklenen profesyonel 
destek sağlayabilirler. Kendiniz yapmayı tercih 
edeceğiniz daha küçük tamirlerde ise eski modeller  
için bile olsa ihtiyacınız olan her şeyi bir gecede 
sağlayabilirler.

TA H M I N  D E Ğ I L  G E R Ç E K L E R

Hiç makinenizin içerisinde neler olup bittiğini görmek 
için bir X-ray cihazından geçirmek istediğiniz oldu mu? 
Expert Check en iyi alternatiftir: John Deere bayilerine 
özgü en yeni, saha tabanlı kontrol listeleri ve araçlar 
yardımıyla (tüm önemli bileşenler için sensörler, 
elektronik ve yazılım dahil) kapsamlı bir arıza teşhisi. 
Sonucunda makinenizin tam olarak ne durumda 
olduğunun yanı sıra ne zaman ne yapılması gerektiğini 
gösteren ayrıntılı bir rapor sunar.
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Bağlantılı John Deere çim biçme makineleriyle ve traktörleriyle  
çalıştığınızda kurallar baştan yazılır. Makine çalışma süresiniz uzar.  

Operasyonel performansınız artar. Verimliliğiniz hızla yükselir.  
Kârlılığınız konusundaki değişimi tahmin edin.

IÇERIDEN  
BAĞLANABILIRLIK

J O H N  D E E R E  J D L I N K ™ 
T E L E M AT I K  S I S T E M I

Bağlanabilirlik, gerçek zamanlı makine bilgilerinin anahtarıdır. 
JDLink™, bağlantılı ekipman ile web tabanlı yönetim platformumuz 
olan John Deere Operations Center™ arasında otomatik makine 
verisi akışına olanak sağlayan John Deere bağlanabilirlik 
çözümüdür. Makine konfigürasyonuna ve abonelik türüne  
bağlı olarak agronomi veri paylaşımına da olanak sağlar.

T I C A R I  A M AÇ L I  Ç I M  B I Ç M E  M A K I N E S I
MODEL MAKINE 

KONUMU/
KONUM 
GEÇMIŞI

MOTOR 
SAATLERI

COĞRAFI MEVKI 
KORUMA/HAREKET 
ZAMANINI 
KISITLAMA

MACHINE 
ANALYZER™

YAKIT 
SEVIYESI

BAKIM 
PLANLAYICI

ARIZA 
KODLARI 
(DTC’LER)

SERVICE 
ADVISOR™ 
REMOTE

Z740R ▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

Z950R ▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

Z994R ▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

1550 TerrainCut™ Öne Takılan 
Çim Biçme Makinesi

▪ ▪ ▪ – ▪ – –

1570/1580/1585 TerrainCut™ 
Öne Takılan Çim Biçme Makinesi

▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

1600 Turbo TerrainCut™ Geniş 
Alan Çim Biçme Makinesi

▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

▪ Standart – Mevcut değil

S P O R  S A H A S I  Ç I M I  E K I P M A N I
MODEL MAKINE 

KONUMU/
KONUM 
GEÇMIŞI

MOTOR 
SAATLERI

COĞRAFI MEVKI 
KORUMA/HAREKET 
ZAMANINI 
KISITLAMA

MACHINE 
ANALYZER™

YAKIT 
SEVIYESI

BAKIM 
PLANLAYICI

ARIZA 
KODLARI 
(DTC’LER)

SERVICE 
ADVISOR™ 
REMOTE

2400 PrecisionCut™ ▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

2550 Precision ve E-Cut™ ▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

2700 E-Cut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

2750 Precision ve E-Cut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

2653B PrecisionCut™ ▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

7200A PrecisionCut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

6080A/6500A/6700A 
PrecisionCut™

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

6080A/6500A E-Cut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

7500A/8000A E-Cut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

7500A/7700A/8700A 
PrecisionCut™

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

6700A/7700A E-Cut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

8900A PrecisionCut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

7400A TerrainCut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

8800A TerrainCut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

9009A TerrainCut™ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ProGator™ 2030A ve  
ProGator™ 2030A HD200 CE 
GPS Hassas İlaçlama Makinesi

▪ ▪ ▪ – – ▪ – –

185 ve 225 Elektrikli Arkasından 
Yürünen Dolaplı Çim Biçme 
Makinesi 

▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

▪ Standart – Mevcut değil

T I C A R I  A M AÇ L I  Ç I M  B I Ç M E  M A K I N E S I  V E  S P O R 
S A H A S I  Ç I M I N E  YÖ N E L I K  B AĞ L A N T I L I  Ö Z E L L I K L E R

Hangi makinelerin bağlanabildiği ve ne tür verilerin paylaşılabileceği modele 
bağlı olarak değişir. Ticari amaçlı çim biçme makinesi ekipmanına genel bakışı 
burada bulabilirsiniz. Daha belirli bilgiler için lütfen bayinizle iletişim kurun.
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John Deere Operations Center™, gerçek zamanlı makine verilerini 
gösterir ve proaktif servis için sizinle John Deere Ortağı arasında 
sorunsuz bilgi alışverişi sağlar.

Motor saatleri, konum ve makine kullanım verileri gibi kritik ekipman verileri; taşıma, rolantide 
ve çalışma olarak dökümlenmiş şekilde gerçek zamanlı olarak Operations Center’da sunulur. 
Bakımı daha iyi planlamak, makine duruş süresini en aza indirmek, makine performansını optimize 
etmek ve filonuzu istediğiniz zaman istediğiniz yerden izlemek için bu bilgileri kullanabilirsiniz. 
Ekibinizin çalışma yerini ve iş ilerlemesini her zaman takip edersiniz. Üstelik Operations Center 
avantajından ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

B AĞ L A N A B I L I R L I K  V E  O P E R AT I O N S  C E N T E R  H A K K I N DA  DA H A 
FA Z L A  B I L G I  I Ç I N  L Ü T F E N  “ H A S S A S  T E K N O L O J I ”  B R O Ş Ü R Ü M Ü Z Ü 
I S T E Y I N .

JOHN DEERE  
OPERATIONS CENTER™

John Deere, en yüksek çevresel 
koruma standartlarını karşılar.  
Bu, birçok avantaj sağlar.

TEMIZ 
TEKNOLOJI Ç E V R E S E L AVA N TA J

Bu sadece yönetmelikleri karşılamakla ilgili değildir. 
Modern motor teknolojisine sahip ekipmanlar 
kullanarak çevrenin korunmasına da yardımcı 
olursunuz. 

YAT I R I M KO R U M A S I

En son teknolojiye yatırım yapmak, ekipmanınızın 
geri kalan değerini uzun vadede korur. 

I Ş AVA N TA J I

En yeni çevresel standartları karşılaması gereken 
müşterilerle uzun vadeli işlerinizi koruyun. 

O P T I M I Z E E D I L M I Ş Ç Ö Z Ü M

Yol dışı makine deneyimimizden yararlanarak motor 
performansı ile güvenilirliğini en üst düzeye çıkarırken 
emisyon gereksinimlerini karşılıyoruz.

S A H A DA B A Ş A R I S I K A N I T L A N M I Ş

Tüm John Deere ekipmanlarımız kullanıma sunulmadan 
önce kapsamlı ve ayrıntılı olarak test edilir.

TA M D E S T E K L I

Bayilerimiz, distribütörlerimiz ve kanal ortaklarımızla 
birlikte size bu teknolojinin her unsuru için gerekli 
desteği sağlıyoruz.

YA K I T V E R I M L I L IĞ I 

Faz V uyumlu ekipmanımız, olağanüstü yakıt 
verimliliği sunar.

P E R F O R M A N S

Bu modern motorlar, arazide üstün makine 
performansı sağlar.
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ZTrak™ Sıfır Dönüş Çim Biçme Makinelerini ticari çim biçme 
uzmanları için tasarlıyoruz. Ancak her işletme benzersiz 
olduğundan tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için kapsamlı bir 
model yelpazesi sunuyoruz.

DAHA HIZLI, MÜKEMMEL YÜZEY

SIFIR DÖNÜŞ 
ÇIM BIÇME 
MAKINELERI
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Yarı ticari sınıf bir makinenin gücüne, konforuna ve sağlamlığına 
güveniyorsanız Z740R ZTrak™ mükemmel seçimdir: profesyonel  
sınıf motor, güçlü biçme düzeni ve yüksek kaliteli performans.

GIRIŞ SEVIYESINDE TICARI AMAÇLI ÇIM BIÇME MAKINESI

36 0 °

Y E R I N D E  D Ö N Ü Ş

Tüm Sıfır Dönüş Çim Biçme Makinelerimiz 
gibi Z740R de o kadar atiktir ki sürücüler hiç 
duraksamadan ve yavaşlamadan ağaçlar, 
çiçek tarhları ve diğer engeller arasında 
gezinebilir�

M U L C H C O N T R O L™  S A H A  M O N TA J  K I T I  
V E  M A L Ç L A M A  K I T L E R I

Malçlama, çok fazla zaman tasarrufu sağlar: Çim 
kırpıntılarını temizlemeye gerek olmaz ve aynı anda  
çim gübrelemesi yapılabilir.

Y Ü K S E K  K A PA S I T E L I  
P R O  B I Ç M E  D Ü Z E N L E R I

Derin dek tasarımı mükemmel hava akışı sağlar.  
Böylece yüksek hacimde malzeme hızlı ve verimli  
şekilde işlenebilir.

Z740R BENZINLI ZTRAK™

R A H AT  S Ü R Ü C Ü  P L AT F O R M U

Ayarlanabilir konforlu hareket kumandası kolları, 
ComfortGlide™ koltuk ve ayarlanabilir ayak platformu size bir 
konfor alanı sunar. Tweel seçeneğini (137 cm için, yalnızca dek) 
de eklediğinizde sürüş konforu daha da artar.

P R O F E S YO N E L  S I N I F  M O T O R

Performans ve uzun ömür için sorunsuz  
ve güçlü V-Twin motor.

Z740R
3.100 devirde 16,2 kW (21,7 bg)

İleri yönde hız: 13,7 km/sa

BIÇME DÜZENI

Çim biçme genişliği: 122 cm, yandan boşaltma

Çim biçme genişliği: 137 cm, yandan boşaltma

 – Malçlama: isteğe bağlı (Malç Kiti)
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Bir sıfır dönüş çim biçme makinesinin en iyi özelliklerini 
istiyorsanız artık aramanıza gerek yok. Bu makine tüm 
özelliklere sahip; yüksek güç, tam konfor ve üstün kesim 
kalitesi�

BENZINLE ÇALIŞAN TAM TICARI

AĞ I R  H I Z M E T  T I P I  Ş A S E

Esneme yok, bükülme yok: Zorlayıcı arazilerde bile 
bu dayanıklı şase sağlam kalır. 

P E R F O R M A N S  I Ç I N  G Ü Ç

Güçlü, ticari sınıf motor, sınıfında lider performans 
ve verimlilik sunar�

7- I R O N ™  P R O  YA N DA N  
B O Ş A LT M A L I  D E K

7 ayarlı çelikten damgalanan ve 
standart yan tamponlu bu yandan 
boşaltmalı dekler, malçamaya 
dönüştürülebilir ve zorlayıcı ticari 
uygulamaların üstesinden gelmek  
için mil tahriklidir.

Z950R BENZINLI 
ZTRAK™

B E N Z E R S I Z  Ç A P R A Z  P O R T  AYA R L A M A  S I S T E M I

En soğuk hidrolik sıvıyı, en büyük işi yapan hidrolik pompasına 
yönlendirir ve böylece şanzımanın ömrünü uzatır.

KO L AY  K E S I M  Y Ü K S E K L I Ğ I  AYA R I

Kadrandan kesim yüksekliğini kolayca değiştirin.  
Taşıma için önceden ayarlanmış kesim yüksekliğini 
değiştirmeden kilitlemeniz yeterlidir. Z950R

3.250 devirde 19 kW (25,5 bg)

İleri yönde hız: 19,3 km/sa

BIÇME DÜZENI

Çim biçme genişliği: 137 cm, yandan boşaltma

Çim biçme genişliği: 152 cm, yandan boşaltma 
veya arkadan boşaltma

 – Malçlama: isteğe bağlı (Malç Kiti)
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Sıfır Dönüş Çim Biçme Makinelerimiz, öne takılan çim biçme makinelerinden en az 
%20 daha hızlı çalışır ve her kullanımda tasarruf etmenizi sağlar. Z997R ve Z994R, 
yıllar boyunca güvenilir hizmet için olağanüstü manevra kabiliyetini güçlü bir dizel 
motorla, yüksek kapasiteli dekle ve bunun yanı sıra üstün yapı kalitesiyle birleştirir.

HIZLI, PROFESYONEL KESIM

B E K L E N T I L E R I N  Ö T E S I N D E 
K E S I M

Z994R, 137 cm yan boşaltma ve 152 cm 
yandan veya arkadan boşaltma sunar. 
Hatta Z997R, 152 cm ve 183 cm yandan  
ve arkadan boşaltma ile sunulur.

Z O R L U K L A R I N  Ü Z E R I N D E N  G Ü Ç L Ü 
B I R  Ş E K I L D E  G E L I N

Ağır hizmet tipi, yüksek kapasiteli Z997R, ZTrak™ 
üretkenliğiyle birlikte öne takılan çim biçme makinesi  
benzeri güç sunar�

Z994R VE Z997R  
DIZEL ZTRAK™

Z A H M E T S I Z  K U L L A N I M

Ayarlanabilir takviyeli kavrama kumanda kolları, 
yumuşak hız ve yön kontrolü sağlar.

E Ş S I Z  KO N T R O L

Z997R’de ana çalıştırma şalterleri ve kontrolleri tıpkı Z950R 
makinemizde olduğu gibi sağ konsolda yer alır.

E K S T R A  KO N F O R

Küçük ayrıntılar, büyük etki: Ayrı ayrı ayarlanabilir ayak 
dayama yerleri, uzun iş gününde ihtiyacınız olan ekstra 
konforu sağlar.
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KO N F O R  I Ç I N D E  Ç A L I Ş I N

Ek ön/arka süspansiyonlu ComfortGlide™ koltuk, 
tüm gün rahatlık ve üretkenlik için tamamen 
ayarlanabilirdir. Kolçaklar, kadrandan ayarlanabilir 
süspansiyon yanıtı ve üç kol bulunur: Biri öne/
geriye ayarı, biri bel desteği, biri ise koltuğu geri 
eğme amacıyla kullanılır.

KO L AY  S E R V I S

Ana motor bileşenlerine kaputun altından kolayca 
erişilebilir. Hidrolik sistemine (Z997R) kolay erişim için 
koltuk kolayca kaldırılır ve ayak platformu, dek iğlerine 
kolay erişim için kaldırılabilir.

Z997R
2.800 devirde 27,5 kW (37,4 bg) (Faz V)

İleri yönde hız: 18,5 km/sa

BIÇME DÜZENI

Çim biçme genişliği: 152 cm, yandan boşaltma  
veya arkadan boşaltma

Çim biçme genişliği: 183 cm, yandan boşaltma  
veya arkadan boşaltma

 – Malçlama: isteğe bağlı (Malç Kiti)

Z994R
3.200 devirde 18,4 kW (24,7 bg) (Faz V)

İleri yönde hız: 17 km/sa

BIÇME DÜZENI

Çim biçme genişliği: 137 cm, yandan boşaltma

Çim biçme genişliği: 152 cm, yandan boşaltma  
veya arkadan boşaltma

 – Malçlama: isteğe bağlı (Malç Kiti)

“  İ Ş  G Ü N Ü N Ü Z E  Ç İ M 

B İ Ç M E  M A K İ N E N İ Z L E 

B A Ş L A D I Ğ I N I Z DA  

KO N FO R A  G E R Ç E K T E N  

D E Ğ E R  V E R İ R S İ N İ Z . ”

M A U R U S  K AY S E R

Birkaç yıl önce Maurus, işvereninin John Deere’a geçmesini önerdi 
ve bunun doğru seçim olduğundan emin. Güney Almanya’daki 
SCHMIDT WEISSGRÜN GmbH’de tutkulu bir çim bakımı 
profesyoneli olarak sekiz Z997R çim biçme makinesinden oluşan 
filosunun tutarlılığından memnun: “Bu makineler, daha kalın  
çimler içeren alanlardan bile tutarlı ve zahmetsiz şekilde geçer. 
John Deere’daki servis de birinci sınıf,” diyor. Maurus, geri 
bildirimlerinin hoş karşılanmakla kalmayıp ciddiye de alındığı yerel 
John Deere bayisiyle yakın temas halinde. “MICHELIN® X® TWEEL® 
havasız radyal lastikler gerçek bir gelişme. Eğimli alanlarda sürücü 
konforunu ve makine stabilitesini gerçekten artırıyor,” diye ekliyor.
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Delikleri ve eşit olmayan lastik basıncını unutun. İsteğe bağlı MICHELIN® 
X® TWEEL® havasız radyal lastikler; keskin nesnelere karşı dayanıklıdır, 
engellerin üzerinden sorunsuz şekilde geçer ve geleneksel pnömatik 
lastiklere kıyasla 3 kat daha uzun ömürlüdür.

MICHELIN® X® TWEEL® HAVASIZ RADYAL LASTIKLER

SAĞLAM. ZAHMETSIZ. 
DAYANIKLI.

I S T I K R A R L I  S Ü R Ü Ş

MICHELIN® X® TWEEL® havasız radyal lastikler, sarsıntıları 
tamponlamada geleneksel tekerlek ve lastik kurulumuna kıyasla çok 
daha iyidir. Böylece sürücüler engellerin veya kenar taşlarının üzerinden 
geçtiğinde sürücüler de makine de bunu hissetmez.

T U TA R L I  K E S I M

Eşit olmayan lastik basıncı, biçme düzenini eğerek düz olmayan kesime 
neden olabilir. MICHELIN® X® TWEEL® havasız radyal lastiklerle bu 
sorunu yaşamazsınız. Sizin de sürücülerinizin de bu konuda 
endişelenmesi gerekmez.

K E N D I  YO L U N U Z U  TA K I P 
E D I N

Tam genişlikteki polyester resin parmaklar, 
makineniz neredeyse paletler üzerinde 
gidiyormuş gibi şekil değiştirir. Bu, çekiş 
konusunda büyük bir fark yaratır ve 
değerli çiminiz üzerindeki yükü azaltır.

Geçiş Katı

Çalışma Katı

Çalışma Katı

B AĞ L AY I N  V E  U N U T U N

MICHELIN® X® TWEEL® havasız radyal 
lastikler, dikenlerin veya kırık camın 
üzerinden geçebilir. Artık tekerlek 
değişimleri veya lastik onarımları için 
pahalı makine duruş süresi yok! 

T E M K I N L I  H A R E K E T  E D I N

MICHELIN® X® TWEEL® havasız radyal lastikteki radyal 
temas alanı, geleneksel pnömatik lastiğe kıyasla 3 kat 
daha uzun ömürlüdür. Ayrıca daha geniş olması 
nedeniyle çekişi iyileştirir ve makinenizin ayak izini 
hafifletir. Tweel, 137 cm deke sahip Z740R’nin yanı sıra 
Z950R, Z994R ve Z97R için sunulur.
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1 2 3

K R I KO  AYAĞ I  K I T I

Bakım ve bıçak değişimleri için kolay erişim elde edin 
(Z994R, Z950R ve Z997R).

ESNEK VE GÜVENILIR

Ö N  I Ş I K  K I T I

Güneşin doğuşundan batışına kadar 
çalışmaya devam edin. Hatta belki daha 
uzun süre�

S H A D E P R O™

Gölgelik yalnızca yağmurdan ve güneşten 
korumakla kalmaz. Ayrıca fanındaki hava akışı 
serin hava sağlar, tozları ve kirleri uzaklaştırır.

ISTEĞE BAĞLI DONANIM

M A L Ç  K I T I

Yandan boşaltmalı biçme düzenlerine 
sahip çim biçme makinelerini malça 
dönüştürün.

Ş E R I T  O L U Ş T U R M A  K I T I

Tüm çimlere, sahalardaki kesim sonrası 
premium görünümü kazandırın.

3 | DIZI BUDAMA KITI

Z740R, Z950R ve Z994R

2 | BAHÇE ARAÇ KITI 

Z740R, Z950R ve Z994R

1 | YÜK KASASI

Z740R, Z950R
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ENGEBELI ALANLARDA YÜKSEK KALITELI PERFORMANS

ÖNE TAKILAN 
DÖNER ÇIM BIÇME 
MAKINELERI

4 tekerlek tahrik ve yüksek performanslı, 3 silindirli dizel 
motorlar içeren, öne takılan döner çim biçme makineleri, 
engebeli alanları hızlıca kesim yaparak geçebilecek kadar 
güçlüdür. 60 litrelik yakıt deposu, 10 saate kadar kesintisiz çim 
biçmeye olanak sağlar. Yani çim biçme makineniz yorulmadan 
siz yorulursunuz.
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Ç O K  YÖ N L Ü

TerrainCut™ Serisi, ticari amaçlı çim 
biçme makinesi dünyasında önde gelir 
ancak bununla kalmaz. Birçok ek işin 
üstesinden gelmek için biçme düzeni 
yerine diğer saha montaj kitleri ve 152 cm 
ön bıçak da kolayca takılabilir.

1500 SERISI

1500 Serisi TerrainCut™ ticari öne takılan döner çim biçme makineleri, 
özellikle kalın çimleri yüksek hızlarda biçerken imrendiren kesim kalitesi 
sağlamak için tasarlanmıştır. Önemli özellikleri arasında yüksek kapasiteli 
7-IRON™ dekler, verimli yüksek torklu dizel motorlar ve olağanüstü 
4 tekerlek tahrik, ayrıca sürücüler için optimum güvenlik ve konfor bulunur.

ESNEK VE GÜVENILIR

I S T E D I Ğ I N I Z  K A DA R  Ç A L I Ş I N

Öne takılan döner çim biçme makineleri, temizlenmesi ve servis sunulması 
kolay, sessiz ve verimli bir soğutma sistemine sahiptir. 60 litrelik yakıt 
deposu, on saate kadar durmadan çim biçme olanağı sağlar. Sıvıyla soğutulan 
3 silindirli dizel motor, olağanüstü ekonomi ve çim biçme performansı için 
direkt enjeksiyon kullanır.

DA H A  FA Z L A  Ç E K I Ş,  DA H A  FA Z L A  DAYA N I K L I L I K

Büyük hidrostatik modül, geniş radyatör türü yağ soğutucu, yağ daldırmalı 
disk ve ıslak PTO kavraması ile bu şanzıman her şeye hazırdır. Kenar taşları, 
eğimli alanlar ve kaygan çimler de sorun değildir: 4 tekerlek tahrik, mekanik 
dingil kullanır ve standart olarak diferansiyel kilidi içerir.

S E Z G I S E L ,  E R G O N O M I K  KO N T R O L L E R

Merkezi ekran ve renk kodlu kontroller, çalıştırmayı kolay ve 
sezgisel hale getirir. Twin Touch™ şanzıman pedalı, ayağınızın 
doğal hareketini takip eder. Standart özellikler arasında biçme 
düzenini devreye sokmak için elektrikli PTO şalteri ve 
platformun sol tarafında ayrı ayrı ayak dönüş frenleri bulunur. 

Y Ü K S E K  KO N F O R L U  S Ü R Ü Ş

Eğimli direksiyon simidi ve ayarlanabilir standart hava 
destekli koltuk sayesinde sürücüler, saniyeler içinde ideal 
sürüş pozisyonlarını bulabilir ve tüm gün yüksek 
üretkenliğin tadını çıkarabilir.
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1

3 2

1 |  KO L AY K E S I M Y Ü K S E K L IĞ I AYA R I:

Kesme yüksekliğini hızlı ve kolay şekilde değiştirmek, 
zaman tasarrufu sağlar.

2 |  R U N - F L AT D E K L A S T I K L E R I:

Zorlu koşulların sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. 
Delindiğinde bile bu yarı pnömatik kaster lastiklerin 
havası inmez.

3 |  KO L AY S E RV I S S AĞ L A N A B I L I R :

Servis sunmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Günlük 
tüm kontrol noktalarını bulmak ve bunlara erişmek 
kolaydır. Dek, hızlı temizlik ve bıçak değişimleri için 
döner.

Y Ü K S E K  DAYA N I M L I  Ş A S E

Kendi kendini güçlendiren tasarım, genel 
gücü artırmak için basıncı daha geniş  
bir alana yayar ve alçak bir yer çekimi 
merkezi sağlamak üzere bileşenlerin yere 
daha yakın şekilde yerleştirilmesine 
olanak sağlar.

7- I R O N ™  P R O  YA N DA N  
B O Ş A LT M A L I  D E K

7 ayarlı, 4,6 mm çelikten damgalanan bu yandan 
boşaltmalı dek, zorlu ticari uygulamalar için 
tasarlanmıştır ve malçlamaya da dönüştürülebilir. Sol 
taraftaki tamponlar, budama tarafında hasarı önler.

FA S T B AC K ™  A R K A DA N  
B O Ş A LT M A  D E K I

7 ayarlı, 4,6 mm çelikten damgalanan bu arkadan 
boşaltma deki, malçlamaya da dönüştürülebilir. Arkadan 
boşaltmalı biçme düzenleri, insanların bulunduğu alanlar 
için idealdir. Dekin iki tarafında bulunan tamponlar, 
budama sırasında hasarı önler.

 –  Hidrostatik 4 tekerlek tahrik

DEK SEÇENEKLERI

153 cm veya  
183 cm yandan boşaltma

158 cm veya  
183 cm arkadan boşaltma

T Ü M  Ö N E  TA K I L A N  
D Ö N E R  Ç I M  B I Ç M E 
M A K I N E L E R I

U Z U N  Ö M Ü R L Ü  P E R F O R M A N S

Damgalanmış, güçlendirilmiş tek parça 
çelikten üretilen yüksek dayanımlı 7-IRON™ 
dek ile 1500 Serisini büyük, ağır işlerin 
üstesinden gelecek şekilde ürettik. Dek, daha 
az malzeme birikmesi için pürüzsüz alt tarafa 
ve olağanüstü hava akışı sunan derin tasarıma 
sahiptir. Uzun ömürlü hidrostatik şanzıman  
ve ağır hizmet tipi enine dingil, performansı 
ve makine çalışma süresini en üst düzeye 
çıkararak zaman ve paradan tasarruf sağlar.

1585
2.800 devirde 27,5 kW (37,4 bg) (Faz V)

ComfortCab

İsteğe Bağlı GLC1500 Toplayıcı  
600 l veya 900 l

Çift aralıklı hız

1580
2.800 devirde 27,5 kW (37,4 bg) (Faz V)

İsteğe Bağlı GLC1500 Toplayıcı  
600 l veya 900 l

Çift aralıklı hız

1570
2.800 devirde 27,5 kW (37,4 bg) (Faz V)

İsteğe Bağlı GLC1500 Toplayıcı 600 l

Tek aralıklı hız

1550
3.000 devirde 18,4 kW (24,7 bg) (Faz V)

Tek aralıklı hız
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1585 IÇIN COMFORT CAB

Makineniz ne kadar çok çalışırsa çalışsın 
Comfort Cab, rahatça çalışmanıza olanak 
sağlar. Bu tamamen entegre kabin çözümü, 
premium bir çalışma alanı oluşturmak için çeşitli 
inovatif özellikleri birleştirir. Geniş iç kısım, 
360° görünürlük için kavisli camla çevrelenmiştir 
ve akustik köpük zemin paspaslarını da içeren 
önlemler sayesinde sessiz kalır. 

K L I M A  KO N T R O L Ü  KO N F O R U

Dışarıda hava nasıl olursa olsun fabrikada monte 
edilen kabinimizde konforla çalışırsınız. Tamamen 
entegre ısı ve hava kontrolüyle tamamen izole 
kabinimiz; döşemeli hava destekli koltuk, çift ileri 
yönde çalışma ışığı, iki hızlı ön cam sileceği ve ön ve 
arka uyarı ışığı içerir.

A K I L L I  TA S A R I M

Sürücüler, yaptıkları görev fark etmeksizin engelsiz 
bir görüntünün tadını çıkarır. Cömert baş mesafesi 
ve dört taraftaki kavisli cam, geniş bir iç kısım 
sağlar ve sürücülere büyük bir kabin hissi sağlar. 
Bu, sürücü yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur 
ve genel üretkenliğin artmasını sağlar.

P R E M I U M  T E K N I K  Ö Z E L L I K L E R

Kabin, hayatı kolaylaştırmak ve daha üretken hale 
getirmek için tasarlanmış özelliklerle doludur. 
Önemli özellikler arasında iki hızlı ön cam sileceği 
ve optimum ileri görüş alanı için tavana takılı ileri 
yönde çalışma ışıkları bulunur. 

GLC1500 OT VE YAPRAK TOPLAMA SISTEMI

GLC1500 toplama sistemi, akışı daha sabit tutan hidrolik tahrikli fan tasarımı sayesinde 
malzemeleri verimli şekilde toplar. Hidrolik sistemi, toplama sandığı dolu olduğunda 
boşaltma sürelerini en aza indirmek için hızlı kaldırma ve indirme sağlar. Standart 
600 litre versiyondan daha fazla toplama kapasitesine ihtiyacınız varsa geniş, 900 litre 
versiyonu değerlendirin. GLC için de kullanılan hidrolik sistemi, daha fazla çok yönlülük 
için diğer ekipmanlarla da kullanılabilir.

Y Ü K S E K L I K  V E  E R I Ş I M

Yüksek Boşaltma versiyonu, toplayıcıyı 
doğrudan açık kamyonlara ve römorklara 
boşaltmanıza olanak sağlar ve bunları eşit 
şekilde doldurmanıza izin vermek için 
mükemmel erişime sahiptir.

KO M PA K T  V E  V E R I M L I

Sistem, bağlandığında biçme düzeninden daha geniş değildir. 
Bu, çalışma sırasında ve taşıma için yükleme ve boşaltma 
işlemlerinde fanı korur ve makinenin manevra kabiliyetini 
artırır. 
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Her gün harika işler çıkarmak için kaliteli bir makineye 
güvenebilirsiniz. Ekstra geniş kesim genişlikleriyle ve 
yüksek torklu dizel motorlarla geniş alan döner çim biçme 
makinelerimiz, uzun vadede harika performans sunar.

TAVIZSIZ ÜRETKENLIK

GENIŞ ALAN 
DÖNER ÇIM BIÇME 
MAKINESI
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158 cm 325 cm239 cm

GENIŞ BIR ALANI KAPSAR

Olağanüstü çekişi ve 325 cm’ye kadar kesim genişliğiyle bu yüksek torklu dizel, 
saat başına 3,4 hektarlık harika bir alanı kapsayabilir. TerrainCut™ 1600 Turbo, 
eğimli alanları kolaylıkla aşar ve en kalın çimde bile premium kesim sağlar.

Y Ü K S E K  P E R F O R M A N S L I  M O T O R

44 kW (60 bg) 4 silindirli, 16 vanalı, turbo yüklemeli, 
direkt enjeksiyonlu dizel motor, üstün performans için 
yüksek güç ve tork sağlar. Ayrıca titreşim maruziyetini 
en aza indirmek için izole montajdan faydalanılır.

E Ğ I M L I  A L A N L A R DA  
M Ü K E M M E L  Ç E K I Ş

TerrainCut™ 1600 Turbo, isteğe bağlı veya tam zamanlı 
4 tekerlek çekiş arasında seçim sunar. Kanat dekler, 
kusursuz bir kesim için yukarı 45 derece açıyla ve aşağı 
20 derece açıyla çim biçebilir.

TERRAINCUT™ 1600 TURBO

E S N E K  Ü R E T K E N L I K

Dar şeritleri biçmek için bir kanat dek  
ve orta deki ya da yalnızca orta deki 
kullanın. İsteğe bağlı Tricycler malçlama 
kiti, daha da fazla esneklik sağlar. 

TERRAINCUT™  
1600 TURBO
3.000 devirde 44 kW (60 bg) (Faz V)

Hidrostatik

Maksimum çim biçme hızı en fazla 
24 km/sa

Diferansiyel Kilidi 

 – İsteğe bağlı: CAB ve Yol HomologasyonuDAYA N I K L I  D E K  TA S A R I M I

7 ayarlı çelik dekler, son derece engebeli alanda bile titreşimi önemli 
ölçüde azaltmak için izole dek motorları ve 19 mm koruma çubuğu içerir.
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Tasarım harikası dizel çim biçme traktörlerimiz, kullanımı kolay sayısız 
özellikle profesyonel bir kesim sağlar. Pano kadranından kesme 
yüksekliğini ayarlayın ve yakıt açısından verimli, yüksek torklu dizel 
motorla işinizi hızlıca tamamlayın. 

UZUN SÜRE HIZMET SUNMAK IÇIN GELIŞTIRILDI

DIZEL ÇIM  
BIÇME 
TRAKTÖRLERI
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Ü Z E R I N D E N 
G E Ç I L E N  D E K
 
Bu biçme düzenlerini 
bağlamak veya ayırmak için 
araçlara ya da kaslara 
ihtiyacınız yok. Tık sesini 
duyana kadar yavaşça 
üzerlerinden geri yönde 
geçmeniz yeterlidir 
(isteğe bağlı). 

Sağlam X940, X948 ve X949 modellerimiz performans, kullanım 
kolaylığı ve konforun mükemmel bir bileşimini sunar. 2 ve 4 tekerlek 
tahriki ve tüm tekerleklerden tahrik dahil olmak üzere farklı 
konfigürasyonlarda sunulur. Nereye gitmeniz gerekirse gereksin 
sizi destekleriz.

GÜÇLÜ VE SEZGISEL

D I J I TA L  G Ö S T E R G E  PA N E L I

Dijital gösterge paneli güneş ışığında rahat okunur ve hızlı tanılamaya 
olanak sağlar. Özellikler arasında daha iyi kesim kalitesi için “en iyi kesim 
bölgesi” hedef aralığı ve başlatma sırasında mevcut içkilit sorunlarını 
yakalamaya yönelik “başlangıç dizisi” göstergeleri bulunur.

K U L L A N I M I  KO L AY  H I D R O L I K 
S I S T E M

Ergonomik kollar, çim biçme makinesi deki 
ve saha montaj kitlerini hidrolik olarak kaldırır 
ve indirir. "Yüzme" konumu, öne monte edilen 
ekipmanın zemin hatlarını takip etmesini 
sağlar. Sezgisel kontroller kolay kullanım 
sağlar.

X940 SERISI

Geniş makara ve değiştirilebilir 
ayarlı tekerlekler, zorlu veya 
engebeli arazilerde çim 
tıraşlanmasını sınırlar.

Derin dek tasarımı, eşit bir 
kesim için mükemmel çim 
kaldırması sağlar.

İsteğe bağlı MulchControl™, 
malçlama ve yandan 
boşaltma arasında geçiş 
yapma imkanı sunar.

KO L AY K E S I M 
Y Ü K S E K L IĞ I AYA R I: 

Gösterge paneli kadranı, 
kesim yüksekliğini 6 mm 
aralıklarla ayarlar.

X 9 4 0  S E R I S I  I Ç I N  B I Ç M E  D Ü Z E N L E R I

Bu ticari sınıf dekler, tek bir çelik plakadan damgalanır ve özel bir çift 
süreçle paslanmaz hale getirilir. Mil tahriki uzun süre dayanacak şekilde 
geliştirilmiştir. Islak PTO kavraması ise neredeyse hiç bakım gerektirmez. 
İsteğe bağlı MulchControl™ İşleviyle yandan boşaltmalı biçme düzeniniz 
30 saniyeden kısa sürede malçlamaya dönüştürülür. Yandan boşaltma 
deki, uzun çimler için mükemmeldir.

Yuvarlanmış dış kenar deki güçlendirir ve çim biçme 
sırasında ağaçları ve çitleri korur.

Daha yüksek bıçak çakışması, dönüşlerde bile çim köklerinin 
kaçması ihtimalini düşürür.

Düz başlı tasarım, dayanıklı ve çok 
yönlü olmanın yanı sıra olağanüstü 
kesim kalitesi için düz bir alt taraf 
sağlar.
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G Ü V E N I L I R ,  Y Ü K S E K 
T O R K L U  M O T O R

3 silindirli dizel motor, tüm saha montaj 
kitlerine güç vermek için yüksek tork 
sunar. Etkili yanma, egzoz emisyonlarını 
azaltır ve yakıt ekonomisini artırır. 
Yeniden tasarlanan kaput, daha düşük 
çalışma sıcaklıkları için hava yönetimini 
iyileştirir.

M U L C H C O N T R O L™

Bu özellik, torbalama sırasında toplama 
hacimlerini ve boşaltma döngülerini 
önemli ölçüde azaltarak üretkenliği 
artırır. Koşullar malçlama için uygun 
değilse sürücüler, koltuklarından bile 
kalkmadan yan boşaltmaya geçebilir. 

TA M A M E N  K AY N A K L I 
Ç E L I K  Ş A S E

Tam uzunluktaki tamamen kaynaklı çelik 
şase maksimum güç sağlar. Yerleşik ön 
tampon, ön ağırlıkları taşır ve küresel 
dökme demir ön dingil dayanıklılığı en  
üst düzeye çıkarır.

H I D R O S TAT I K  Ş A N Z I M A N 
V E  H I D R O L I K  D I R E K S I YO N

Twin Touch™ pedallar ve standart hidrolik 
direksiyon sayesinde X940 Serisi 
modellerini çalıştırmak ve manevra 
yapmak kolaydır.

I S T E Ğ E  B A Ğ L I  –  YO L 
H O M O L O G A S YO N  K I T I

E L E K T R O N I K  D E K  
B A Ğ L A N T I S I

H I D R O L I K  D E K  
K A L D I R M A  S I S T E M I

T W I N  T O U C H ™  
AYA K  P E D A L L A R I

S E Y I R  K O N T R O L Ü

T Ü M  X 9 4 0  
S E R I S I  M O D E L L E R I N D E

DEK SEÇENEKLERI

122 cm yandan boşaltma

137 cm yandan boşaltma

152 cm yandan boşaltma

 –  Kesim yüksekliği: 
25 – 133 mm,  
6 mm artışlarla

D E V R I L M E  KO R U M A S I

Tüm X940 Serisi modeller, sürücüleri 
çalışma sırasında güvende tutmak için 
sağlam bir devrilme koruması sistemi 
(ROPS) ile donatılmıştır. Çubuk, 
ağaçlar veya aşırı büyüme olan 
bölgelerde çalışırken geçici olarak 
katlanabilir� 

X940
3.400 devirde 18 kW (24,5 bg) (Faz V)

İleri yönde hız: 13,7 km/sa

Hidrolik, 2 ön tekerlek hidrolik direksiyon 

2 Tekerden Çekişli

 – Toplama Sistemi: isteğe bağlı

X948
3.400 devirde 18 kW (24,5 bg) (Faz V)

İleri yönde hız: 13,7 km/sa

Hidrolik, 2 ön tekerlek hidrolik direksiyon 

4 Tekerden Çekişli

 – Toplama Sistemi: isteğe bağlı

X949
3.400 devirde 18 kW (24,5 bg) (Faz V)

İleri yönde hız: 13,7 km/sa

Hidrolik, 4 tekerlekli hidrolik direksiyon 

4 Tekerden Çekişli

 – Toplama Sistemi: isteğe bağlı
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KONFORLU VE GÜVENILIR

Bu üstün konforlu arka boşaltmalı, arka toplamalı Dizel Çim Biçme 
Traktörü tüm gün sıkı çalışabilen yüksek torklu dizel motora ve 
ağır hizmet tipi tekerlek motorlarına sahiptir. Ayrıca yıllar boyunca 
güvenilir şekilde çalışan sağlam çelik şase ve biçme düzeni bulunur.

Y Ü K S E K  B O Ş A LT M A

650 litrelik cömert kapasitesiyle yüksek 
boşaltma toplayıcısı, boşaltma işlemi 
yapmadan daha fazla mesafe 
katetmenize olanak sağlar. Toplayıcı, 
haznenin ortasına yükü boşaltır veya  
düz, eşit doldurma için bu işlemi atlar. 

A L Ç A K  B O Ş A LT M A

Toplayıcı saniyeler içinde takılıp çıkarılır ve düşük motor devrinde ayrı 
bir hidrolik pompasıyla açılır, kaldırılır ve boşaltılır. Yüksek kapasiteli 
570 litrelik düşük boşaltma sandığı, boşaltma sırasında daha az zaman 
harcanması anlamına gelir ve zaman ve paradan tasarruf sağlar. 

X950R

S A F  G Ü Ç

Tamamen kaynaklı çelik şase. Ticari 
sınıf, damgalanmış çelik biçme düzeni. 
Ayrıca rakipsiz güç ve performans için 
yüksek torklu, 3 silindirli dizel motor 
ve ağır hizmet tipi tekerlek motorları. 
Tümü hidrolik direksiyon, ayarlanabilir 
direksiyon simidi, ergonomik 
kontroller ve gün boyu konfor için 
yüksek sırtlı koltuk ile desteklenir.

H A S S A S

Olağanüstü “kuyruk, izi takip eder” tasarımı, toplama 
sandığıyla çitlerin, duvarların ve engellerin kenarlarında 
çim biçmeyi kolaylaştırır. Özetle: Daha fazla iç rahatlığı 
ve üretken, sorunsuz çim biçme.
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O L U K P E R F O R M A N S K I T I: 

İsteğe bağlı özellik, gerçekten kısa kırpıntıların dahi 
çiminize veya sahanıza kaçamaması için dek ve sandık 
arasındaki boşluğu izole eder.

U LT R A S O N I K  D O L U M 
A L G I L A M A

Daha önce hiç boşaltma alanından 
uzakta dolu bir sandıkla kaldınız mı? 
Dolum Sensörü göstergesi, siz 
çalışırken gerçek zamanlı dolum 
durumunu gösterir. Ultrasonik 
olduğundan doğruluğuna da 
güvenebilirsiniz�

YA P I L A N D I R I L A B I L I R : 

122 cm veya 137 cm biçme düzeni genişliği 
seçin�

* Yüksek boşaltma için ön ağırlıklar gereklidir.

TICARI BIÇME DÜZENI SEÇENEKLERI

122 cm arkadan boşaltma 

137 cm arkadan boşaltma

TOPLAYICI SEÇENEKLERI

Alçak Boşaltma 570 l

Yüksek Boşaltma 650 l*

ISTEĞE BAĞLI

Arka Saptırıcı Kiti

Toplayıcı Park Dayanağı

Yol Homologasyon Kiti

Ön askı

Ön PTO

Kabin

X950R
3.200 devirde 18,5 kW (25,2 bg) (Faz V)

İleri yönde hız: 14,5 km/sa

Seyir Kontrolü

Hidrolik, 2 ön tekerlek hidrolik direksiyon 

Arkadan Toplama Sistemi

Konforlu Koltuk

 – Twin Touch™ Ayak Pedalları
 – Dek Kaldırma Sistemi: Hidrolik
 – Dek Devreye Alımı: Elektrikli

G Ü Ç L Ü

3 silindirli 18,5 kW (25,2 bg) dizel motor, 
tüm saha montaj kitleriniz için yeterli 
torka sahiptir. Etkili yanma özelliği, 
emisyonları ve yakıt faturalarını 
düşürmeye yardımcı olurken kaput, daha 
serin çalışma için hava sirkülasyonunu 
iyileştirir.

D I J I TA L  G Ö S T E R G E  PA N E L I

İyileştirilmiş görünürlük ve tanılama  
için tasarlanan panel, kesim kalitesini 
artırmak ve iş akışınızı kolaylaştırmak  
için harika özelliklere sahiptir.

S E Z G I S E L

Kolaylaştırılmış operasyon: Çok işlevli 
kol, deki ve toplama sandığını parmak 
ucunuzla kontrol etmenizi sağlar.

Ö Z E L L E Ş T I R M E

İki biçme düzeni genişliği, yüksek veya alçak boşaltma 
ve çeşitli pratik seçeneklerle X950R dizel çim biçme 
traktörü, çeşitli görevleri sorunsuz ve kârlı şekilde 
ele alabilmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 
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1

2

3

4

5

7

8
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1 | KABIN

Kabin, sürücüyü değişken hava koşullarında ve elindeki 
görevden korur.

2 | KOLTUK

Ayarlanabilir sırta ve isteğe bağlı kolçaklara sahip konforlu 
koltuğu veya tam pnömatik süspansiyona sahip hava 
destekli koltuğu seçin.

3 | ÇOK AMAÇLI KÜÇÜK RÖMORKLAR

İki dayanıklı, çok amaçlı küçük römork arasından seçim 
yapın. İkisi de kolayca bağlanır ve çeşitli malzemeleri güvenle 
taşımak üzere tasarlanmıştır.

YO L H O M O L O G A S YO N K I T I: 

Bu isteğe bağlı kit, makinenizi yollarda ve kamuya 
açık ortamlarda kullanmanıza olanak sağlar.

En sağlam makineler bile arada bir ekstra desteğe ihtiyaç duyar. Hangi işle 
uğraşıyor olursanız olun John Deere saha montaj kiti koleksiyonumuz, 
çim biçme makinenizi yeni performans ve üretkenlik seviyelerine taşır.

X 95 0 R  V E  X 9 4 0  S E R I S I  M A K I N E L E R  I Ç I N

HER IŞE UYGUN PARÇALAR

SAHA MONTAJ KITLERI

4 | KAR VE MALZEME BIÇAĞI

Bu malzeme bıçağıyla tek geçişte 1,37 m temizleyin. 27° sağa 
veya sola açı yapar ve ön askıya takılması/ön askıdan çıkarılması 
kolaydır.

5 | KAR PÜSKÜRTME MAKINESI

Bu endüstriyel güçteki 2 aşamalı araç, yanında gelen geçme pimler 
kullanılarak ön askıya takılır.

6 | LASTIKLER VE ZINCIRLER

Kış saha montaj kitleri kullanılırken ekstra çekiş için lastik zinciri 
önerilir�

7 | TAHRIKLI SÜPÜRGE

Bu 1,32 m genişlikteki süpürgeyle kiri veya karı süpürün. Traktörün 
ön PTO’suyla çalıştırılır. 27° sağa veya sola açı yapar.

8 | AĞIRLIKLAR VE BRAKETLER

Bu dökme demir ağırlıklar, toplama sistemi içeren traktörlerde 
güvenli çalışma için tasarlanmıştır.
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A S K I L A R

1 | ARKA ÇEKI ADAPTÖRÜ KITI VE ASKI ÇEKI 
DEMIRI KITI

X950R, X940 Serisi

Çekme işlemi için topuzlu çekiyi çeki demirine veya arka 
bağlantıya takın.

2 | ÖN ASKI

X950R, X940 Serisi

QuickTatch ön askı, kar bıçağı ve tahrikli süpürge gibi 
ön saha montaj kitlerini takmayı ve kontrol etmeyi 
kolaylaştırır. Askıda hidrolik kaldırma ve eklem saha  
montaj kitleri.

3 | PARK DAYANAKLARI

X950R

Yüksek ve alçak boşaltma sistemleriniz için bu özel yapım 
dayanakla toplama sisteminizi hızlıca ve kolayca bağlayın veya 
çıkarın.

4 | ARKA 3 NOKTA ASKI

X940 Serisi

Bu isteğe bağlı 3 nokta askıyla arka saha montaj kitlerini kolayca 
takın ve kaldırın. İsteğe bağlı arka PTO; elektrikli tırmık, ilaçlama 
makinesi veya arka yayıcı gibi arka saha montaj kitlerine motor 
torku gönderir.

5 | ARKA PTO

X940 Serisi

Arka ekipmanlara yüksek tork göndermek için  
arka PTO ekleyin.

6 | SAPTIRICI KORUYUCU

Bu pratik saptırıcı kitiyle X950R dizel çim 
biçme traktörünüzü arka toplama yerine arka 
boşaltmaya dönüştürün.

7 | AĞIRLIK TAŞIYICI

Güvenli şekilde çalışmak için ekstra denge 
ağırlıklarına ihtiyacınız olduğunda kolayca arka 
ağırlıkları takın.

8 | BRAKETLER

İleri yönde daha iyi görüş açısı ve daha kısa genel 
traktör uzunluğu için ağırlıkları yan takmak üzere 
bu isteğe bağlı braketleri kullanın.

9 | ÖN MUHAFAZA

Bu şık muhafazayla traktörünüzün ön ucunu 
koruyun. Ön Hızlı Bağlantıyla uyumlu değildir.

10 |  ÖN ÇAMURLUK KITI X900 SERISI

Ön “Özel Üretim” çamurluklar, çamurdan ve  
kirden koruma için kullanılabilir. Çamurluklar  
iki ön tekerlek için montaj parçalarıdır.
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S E S S I Z L I Ğ I  D E N E Y I M L E Y I N

185 ve 225 E-Cut™ arkasından yürünen dolaplı çim biçme makineleri 58 V Lityum İyon 
aküsüyle çalıştırılır. Bu çim biçme makineleri tek şarjla 4500 metrekareden fazla alanı kapsar. 
Benzersiz TechControl™ ekranımız, ayarlanabilir gidonumuzla birlikte çalıştırmayı rahat ve 
sorunsuz hale getirir. 

İnce çiminizin kalitesi, insanların fark ettiği ilk unsurlardan biridir. 
Arkasından yürünen dolaplı çim biçme makinelerimiz oyuncuların ve 
ekiplerin eşit şekilde etkileyici bulduğu nazik, hassas bir kesim sunar. 
Ayrıca yıllar boyunca olağanüstü üretkenlik sağlar.

MÜKEMMEL KALITE IÇIN DAHA AZ ADIM

ARKASINDAN YÜRÜNEN 
DOLAPLI ÇIM BIÇME 
MAKINELERI

E- C U T ™  H I B R I TE- C U T ™  E L E K T R I K L I

S L  P R E C I S I O N C U T ™

185 E-CUT™ VE 225 E-CUT™
58 V Lityum İyon Akü

46 cm veya 56 cm kesim genişliği

Standart dolaplar, 11 bıçak, 127 mm

180 E-CUT™ VE 220 E-CUT™
3.600 devirde 2,6 kW (3,5 bg)

Elektrikli motor tahriki dolap kesici birimi

46 cm veya 56 cm kesim genişliği

Standart dolaplar, 11 bıçak, 127 mm

Ayarlanabilir kırpma frekansı

260SL
3.600 devirde 2,6 kW (3,5 bg)

66 cm kesim genişliği

Standart dolaplar, 11 bıçak, 127 mm

220SL 
3.600 devirde 2,6 kW (3,5 bg)

56 cm kesim genişliği

Standart dolaplar, 11 bıçak, 127 mm

180SL
3.600 devirde 2,6 kW (3,5 bg)

46 cm kesim genişliği

Standart dolaplar, 11 bıçak, 127 mm
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KO L AY B A K I M: 

Rutin bakım için 66 cm ve 76 cm kesici birimler, bağlantı kollarının 
ve bağlantı kollarından kolaylıkla yuvarlanır. 

KESIM GENIŞLIĞINIZI IŞ ÜZERINDE SEÇIN

Premium silindir kesim yüzey için 2653B veya 7200A’yı seçin. İkisine de 
servis uygulanması kolaydır ve ikisi de performans, güvenilirlik ve kullanım 
kolaylığı için tasarlanmıştır. 7200A, iş üzerinde kesim genişliği ayarlamaları 
için mafsallı anahtar içerir.

* 66 cm kesici birimle/** 76 cm kesici birimle

183 cm*/213 cm**

173 cm*/203 cm**

I S T E Ğ E  B AĞ L I  G E N I Ş L I K  S I S T E M I 

İsteğe bağlı genişlik sistemi (7200A), sürücülerin kesici 
birimler yerdeyken kesim genişliklerini değiştirmesine 
olanak sağlar. Kesim genişliğini 183 cm’ye (66 cm kesici 
birimle) veya 213 cm’ye (76 cm kesici birimle) çıkarmak 
için sürücü CommandARM™’ındaki talep üzerine genişlik 
şalterini ileri doğru çevirin veya kesim genişliğini  
173 cm’ye (66 cm kesici birimle) veya 203 cm’ye  
(76 cm kesici birimle) indirmek için geri doğru çevirin. 

Özellikle futbol sahaları gibi büyük işlerde genişlikleri 
araziye göre ayarlama işlevi verim ve üretkenlik 
konusunda büyük fark yaratır. Daha fazla esneklik için 
engeller çevresinde dar dönüşler yaparken bu atik 
makinelerin bir tarafındaki biçme düzenini ayarlayın  
veya isteğe bağlı çim yakalayıcılar takın.

2653B VE 7200A

S L  P R E C I S I O N C U T ™

KO LT U K  AYA R I

Hızlı Ayarlama Kesici Birimleri, 
yalnızca elektrikli matkap 
kullanarak saniyeler içinde 
kesim yüksekliğini 
ayarlamanıza olanak sağlar. 
Ayarlamanız, makaranın iki 
tarafını da aynı anda etkiler. 

7200A
3.000 devirde 18,4 kW (24,7 bg) (Faz V)

17,8 cm çaplı dolap

3 × QA7 66 cm veya QA7 76 cm

İsteğe bağlı genişlik kesimi:  
66,04 cm QA7 kesici birimle  
173 cm - 183 cm;
76,2 cm QA7 kesici birimle  
203 cm - 213 cm

Çim biçme hızı: 
0 - 10 km/sa

2653B
3.000 devirde 14,6 kW (19,6 bg) (Faz V)

17,8 cm çaplı dolap

3 × QA7 66 cm veya QA7 76 cm

Özel çim biçme genişliği: 
66,04 cm QA7 kesici birimle 183 cm;  
76,2 cm QA7 kesici birimle 213 cm

Çim biçme hızı: 
0 - 8 km/sa
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SPOR PROFESYONELLERI

Güç ve esneklik. Basitlik ve güvenlik. Ayrıca biçtiğiniz tüm sahalarda tutarlı, yüksek 
kaliteli yüzey için ihtiyaç duyduğunuz kontrol. 6080A (5 QA5 kesici birim, 203 cm kesim 
genişliği), 6500A (5 QA5 kesici birim, 254 cm kesim genişliği) ve 6700A (5 QA7 kesici 
birim, 254 cm kesim genişliği) arasından seçim yapın. 6080A, 6500 veya 6700 E-Cut™ 
Hibrit’in E-Cut™ versiyonunu da seçebilir ve tüm hidrolik yağı sızıntılarının %90’ını 
ortadan kaldıran elektrikli dolap motorlarının tüm faydalarını elde edebilirsiniz. 

D E Ğ E R L I  Ç I M I N I Z E  D I K K AT L I  DAV R A N I R

Olağanüstü manevra kabiliyeti ve ağırlık dağıtımıyla bu 3 tekerlekli makineler çekiş kaybetmeden çiminize 
dikkatli davranır. Düz lastikler ve GRIP çiftçeker sistemi, minimum aşınma veya izle yüksek kaliteli kesim 
sonrası görünüm elde etmek için birlikte çalışır. 

6000A SERISI

3  T E K E R L E K L I  DAYA N A K

3 tekerlekli konfigürasyon, dönme için minimum alan bulunan 
sahalarda 6000 Serisinin manevra kabiliyetini son derece 
artırır.

H I Z L I  AYA R L A M A  K E S I C I  B I R I M L E R I

Kesim yüksekliğini her ayarladığınızda zamandan ve efordan 
tasarruf edin: A Model Fairway ve Budama çim biçme 
makinelerimizin tümü, kesici birimin iki tarafını da aynı anda 
ayarlayan dahiyane bir sistem olan Speed Link™ içerir. 
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P R E C I S I O N C U T ™

T Ü M  P R E C I S I O N C U T ™ 
M O D E L L E R D E

H I Z  AYA R L A R I

T E C H C O N T R O L™

S P E E D  L I N K ™

DA H A  FA Z L A  KO N T R O L

Parola korumalı TechControl™ Ekran, farklı 
sürücüler arasındaki performans değişkenliğini 
sınırlamak üzere çim biçme hızlarının, dönme 
hızlarının ve taşıma hızlarının hızla 
ayarlanmasına veya değiştirilmesine olanak 
sağlar. Ayrıca anında tüm operasyonel uyarıları 
görme ve hizmet zamanlayıcıları ayarlama 
becerisi sayesinde makine durumu iletişimi 
harikadır.

6700A
3.000 devirde 18,6 kW (24,7 bg) (Faz V)

5 QA7 kesici birimler 56 cm

Toplam kesim genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızları: 
0 - 12,9 km/sa 

6500A
3.000 devirde 18,6 kW (24,7 bg) (Faz V)

5 QA5 kesici birimler 56 cm

Toplam kesim genişliği: 254 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı: 
0 - 12,9 km/sa 

6080A
3.000 devirde 18,6 kW (24,7 bg) (Faz V)

5 QA5 kesici birimler 46 cm

Toplam kesim genişliği: 203 cm 

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı: 
0 - 12,9 km/sa 

Ç I M  B I Ç M E  M O T O R U  H I Z I

T E C H C O N T R O L™

E - H I B R I T

S P E E D  L I N K ™

E- C U T ™  H I B R I T

T Ü M  E- C U T ™  H I B R I T 
M O D E L L E R D E

E T K I L I  D O L A P  TA H R I K

6000A Serisi E-Cut™ Hibrit Dolaplı Çim Biçme 
Makinesi, dolapları elektrikli şekilde çalıştırarak 
motor gücünü çok verimli kullanır. QA5-E-Cuts,  
48 volt 180 amper alternatör ve QA7-E-Cuts  
56 volt 240 amper alternatör ile çalıştırılır. Bu, 
birçok koşulda verimli çim biçme, yakıt tasarrufu  
ve daha az ses anlamına gelir.

6700A E-CUT™
3.000 devirde 18,6 kW (24,7 bg) (Faz V)

Toplam kesim genişliği: 254 cm

17,8 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı: 
0 - 12,9 km/sa 

6500A E-CUT™
3.000 devirde 18,6 kW (24,7 bg) (Faz V)

5 QA5 kesici birimler 56 cm

Toplam kesim genişliği: 254 cm

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı: 
0 - 12,9 km/sa 

6080A E-CUT™
3.000 devirde 18,6 kW (24,7 bg) (Faz V)

5 QA5 kesici birimler 46 cm

Toplam kesim genişliği: 203 cm 

12,7 cm çaplı dolap

Çim biçme hızı: 
0 - 12,9 km/sa 
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DAYA N I K L I  P E R F O R M A N S

Yüksek çim biçme hızlarında bile dayanıklı 
arka boşaltma biçme düzeni, yüksek 
kesim kalitesini eşit kırpıntı imhasıyla 
birleştirir. 4 tekerlek tahrik sistemi, 
yamaçları kolaylıkla işler ve kesilmemiş 
şeritler kalmadan yamaçlarda çim 
biçmeye olanak sağlar.

9009A’yı, en önemli üç önceliğinizi yanıtlamak üzere tasarladık: makine 
çalışma süresi, performans ve işletim maliyetleri. Daha geniş kesim 
genişliği, rafine edilmiş teknoloji ve gelişmiş özelliklerle bu makine, 
maksimum kapasite ve dayanıklılık için geliştirilmiştir.

YÜKSEK HACIMLI YÜK BEYGIRI

DA H A  H I Z L I  K U R U L U M

TechControl™ ve eHydro™ şanzıman gibi akıllı özelliklerle, 
çim ve hava durumu koşulları değiştiğinde makinenizi manuel 
olarak ayarlamak için daha az zaman harcarsınız. 

Parola korumalı TechControl™, farklı koşullar ve farklı 
sürücüler arasındaki performans değişkenliğini sınırlamak 
üzere çim biçme hızının, dönme hızının ve taşıma hızının hızla 
ayarlanmasına veya değiştirilmesine olanak sağlar.

TERRAINCUT™ 9009A  
DÖNER ÇIM BIÇME MAKINESI

E H Y D R O™ S I S T E M I 

eHydro™ sistemi, daha fazla konfor ve daha az 
sürücü yorgunluğu için tasarlanmış, kullanımı 
kolay bir pedal sistemine sahiptir. Seyir Kontrolü 
ve Dönüş Hızı Yönetimi özellikleriyle birlikte 
bu hafif, duyarlı sistem akıllı şekilde çalışan bir 
makine oluşturur.

J OY S T I C K ’ L E Ç A L I Ş T I R M A

Joystick’i iterek veya çekerek kesim deklerini 
kolayca kaldırın ve indirin. PTO açıkken dekler 
yalnızca “enine kesim pozisyonuna” kaldırılır; 
böylece daha iyi üretkenlik için her bir dönüşten 
sonra hızla indirilebilir. PTO kapalıyken dış dekler, 
daha düşük taşıma genişliği için yukarı doğru 
katlanır. 

9009A
2.800 devirde 41,1 kW (55,9 bg) (Faz V)

Toplam kesim genişliği: 274 cm 

Çim biçme hızı: 
0 - 12,8 km/sa

İki pedallı hidrostatik şanzıman

G E L I Ş M I Ş  B I Ç M E  D Ü Z E N L E R I

Özel çift etkili boyundurukla beş 68,6 cm 10 ayarlı çelik döner dekler, her defasında 
premium yüzey için konturları yakından takip eder. Öndeki üç çim biçme deki, dönüşleri 
tekli çim biçme ünitesine kıyasla daha iyi takip eder ve arka makara seçenekleri, 
son teknoloji görüntüyü tamamlar. 
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ÇALIŞMA VE TAŞIMA

P R O G AT O R ™

Daha fazla alan: 907 kg’lik geniş yük 
kapasitesiyle ve alçak yer çekimi 
merkeziyle ProGator™, gerçek anlamda 
yükünüzü taşır.

G AT O R ™  T E

Sessiz çalışma ve sıfır emisyon günün gerekenleri 
arasında olduğunda Gator™ TE bu beklentiyi 
layıkıyla yerine getirir. Sürüş ve yardımcı özelliklerin 
etkileyici bir birleşimi sayesinde güç veya 
işlevsellikten ödün vermeden elektrikliye 
geçebilirsiniz�

Gün geçmiyor ki eşya taşımanız gerekmesin. Gator™ serimiz 
sizin için hazır.

John Deere, çim biçmenin ötesinde geniş bir ürün aralığı sunar. 
Renovasyon, bakım, eşya veya kişi taşıma ya da diğer herhangi bir 
görev için John Deere doğru ekipmana sahiptir.

ÇIM BIÇMEDEN DAHA FAZLASI

RENOVASYON

H AVA L A N D I R I C I L A R

Kendi yürür veya traktöre monte: 
Havalandırma için doğru boyuttaki 
Aercore™’u sunarız.

BAKIM

T I R M I K L A R

Bir yüzeyde düzlük gerektiğinde 1200A veya 1220 TruFinish™ 
çok amaçlı tırmıklar doğru seçimdir.
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Tüm sezonlarda üstün performans istiyorsanız tek 
ihtiyacınız kompakt çok amaçlı traktörlerimizdir. 
İsteğe bağlı sıcaklık kontrollü kabinle ve 
AutoConnect™ Çim Biçme Dekleriyle bu çok  
amaçlı makineler asla yavaşlamaz.

KOMPAKT ÇOK 
AMAÇLI TRAKTÖRLER
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Mükemmel mühendisliği, efsanevi yapı kalitesi ve inovatif özellikleriyle 
kompakt çok amaçlı modellerimiz, yaptıkları işten gurur duyan profesyoneller 
için tercih edilen araçtır. Sağlam, yüksek kapasiteli çim biçme dekleriyle 
donatılan bu modeller çalışmaya hazırdır.

HER ŞEYE HAZIRDIR

1R, 2R VE 3R SERILERI

Ç O K  YÖ N L Ü

Bu kompakt yük beygirleri, çim biçmedikleri zamanlarda çeşitli 
başka görevler gerçekleştirebilir. 

T O P L AY I C I S I S T E M I 
(I S T EĞ E B AĞ L I): 

Daha kolay boşaltma için traktörün 
hidroliğine bağlıdır.

Bayinizden hemen 
"Kompakt Çok 
Amaçlı Traktörler" 
broşürünü isteyin 
veya JohnDeere. com 
adresinden indirin

AU T O C O N N E C T ™  Ç I M  B I Ç M E  D E K L E R I

AutoConnect™ Deklerimizden birini çok kısa sürede, koltuğunuzdan bile kalkmadan 1R, 
2R ve 3R Serisine takabilirsiniz. Dek rampalarının üzerinden geçin, dek bağlanırken iki 
tık sesini bekleyin. İşte bu kadar! Evet, bu kadar kolay. Ayrıca hızlı.

K A B I N (I S T EĞ E B AĞ L I): 

Seçenek olarak iklimlendirme sistemi 
ve ısıtma sistemleri sunan bir kabinle 
kendinizi hava durumu koşullarından 
koruyun veya rakipsiz çepeçevre görüş 
alanı için premium ComfortGard™ 
kabinimizi (yalnızca 3R modelleri) 
sipariş edin.
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T E K N I K  Ö Z E L L I K L E R

Z740R Z950R

SIFIR DÖNÜŞ ÇIM BIÇME MAKINELERI

MOTOR
Tür Benzin

Nominal Motor, kW (bg) (Dizel: brüt SAE J1995; 
Gaz: nominal kW’de net kW)

3.100 devirde 16,2 (21,7) 3.250 devirde 19 (25,5)

Silindir hacmi, cm³ 726 852

Silindirler V-Twin – baş üstü valf İki 

Enjeksiyon –

Soğutma Sistemi Hava

Hava Filtresi Ön elek, değiştirilebilir

Yakıt Deposu Kapasitesi, l 30,2 43,5

ARAÇ

Çekiş Tahriki Hidrostatik

Hız ve Yön Kontrolü İkiz premium kol

İleri Yönde Seyir Hızı, km/sa 0 - 13,7 0 - 19,3

Geri Yönde Seyir Hızı, km/sa 0 - 6,3 0 - 7,2

Fren Sistemi Entegre park freni; dinamik frenleme Dahili ıslak disk frenler; 
elle kontrol edilen park freni; dinamik frenleme

BIÇME DÜZENLERI
Mevcut Genişlikler/Tip, cm 122 yandan boşaltma 

137 yandan boşaltma
137 yandan boşaltma 
152 yandan boşaltma 
152 arkadan boşaltma

 
Dek yapısı Yüksek kapasiteli (HC) PRO Yandan Boşaltma: 7-Iron™ PRO (Güçlendirmelerle tek parçadan 

damgalanan çelik); Arkadan boşaltma: üretilmiş
Batarya kalınlığı 3,8 mm (9 ayar) 4,6 mm (7 ayar) 

PTO Devreye Alma V kayışı

Dek Tahriki Ayak kolu Hidrolik

Kesim Yüksekliği Aralığı/Artışı, cm 3,8 - 12,7/0,6 2,54 - 14,0/0,6

Bıçak Sayısı 3

Önceden Ayarlanmış Kesme Yüksekliği Sürücü platformundan – standart

SÜRÜCÜ ALANI
Koltuk Ayarlanabilir kolçaklarla yüksek sırt, 61 cm ve ComfortGlide™ 

Süspansiyon, mekanik; ağırlık için ayarlanabilir
süspansiyonlu ve kolçaklı Delüks Konforlu Koltuk: 

ComfortGlide™ Süspansiyon, mekanik; ağırlık için ayarlanabilir

BOYUTLAR
Genel Uzunluk, cm 208 213

Toplam Genişlik (oluk indirilmiş), cm 48 HC dek: 158 
54 HC dek: 173

7-Iron™ Pro 54 dek: 175 
7-Iron™ Pro 60 dek: 188  
Fastback™ 60 dek: 163

 
Yükseklik, cm – ROPS kaldırılmış 182 185

Ağırlık (Sıvılar dahil), kg 48 HC dek: 486 
54 HD dek standart lastikleri: 508 

54 HD dek Tweel: 517

7-Iron™ Pro 60 dek: 586

Tahrik (Arka) Lastikler 24 × 9,5-12 (121 cm dekler) 
24 × 12-12 (137 cm dekler)

24 × 12-12

Tahrik (Arka) Lastikler – İsteğe Bağlı  
MICHELIN® X® TWEEL® havasız radyal lastikler

24 × 12N12 (137 cm dekler) 24 × 12N12

Kaster (Ön) Tekerleği Boyutu 13 × 6,5-6 düz-serbest tasarım

Z994R Z997R

SIFIR DÖNÜŞ ÇIM BIÇME MAKINELERI

Dizel Dizel Partikül Filtreli Dizel (DPF)

 
3.200 devirde 18,4 2,800 devirde 27,5

1.267 1.642

Üç

Dolaylı Doğrudan 

Sıvı

Kuru tip, değiştirilebilir

43,5 45,5

Hidrostatik

İkiz premium kol

0 - 17 0 - 18,5

0 - 7,2 0 - 8,1

Dahili ıslak disk frenler; 
elle kontrol edilen park freni; dinamik frenleme

137 yandan boşaltma 
152 yandan boşaltma 
152 arkadan boşaltma

152 yandan boşaltma 
152 arkadan boşaltma 
183 yandan boşaltma 
183 arkadan boşaltma

Yandan Boşaltma: 7-Iron™ PRO (Güçlendirmelerle  
tek parçadan damgalanan çelik); Arkadan boşaltma: üretilmiş

4,6 mm (7 ayar)

V kayışı Mil

Ayak kolu Hidrolik

2,54 - 14,0/0,6

3

Sürücü platformundan – standart

 
süspansiyonlu ve kolçaklı Delüks Konforlu Koltuk: ComfortGlide™ Süspansiyon, mekanik; ağırlık için ayarlanabilir

226 244

7-Iron™ Pro 54 dek: 175 
7-Iron™ Pro 60 dek: 188  
Fastback™ 60 dek: 163

7-Iron™ Pro 60 dek: 188  
7-Iron™ Pro 72 dek: 218,4 

Fastback™ 60 dek: 163 
Fastback™ 72 dek: 195

198 216

7-Iron™ Pro 54 dek: 764 7-Iron™ Pro 60 dek 805 
Fastback™ 60 dek: 829 
7-Iron™-Pro 72 dek: 835

 
24 × 12-12 26 × 12-12

 
24 × 12N12 26 × 12N12

13 × 6,5-6 düz-serbest tasarım 15 × 6-6 düz-serbest tasarım
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60 YANDAN 
BOŞALTMA

72 YANDAN
BOŞALTMA

62 ARKADAN 
BOŞALTMA

72 ARKADAN 
BOŞALTMA

GLC1500 
TOPLAYICIYLA 
KULLANIM IÇIN  
60 YANDAN 
BOŞALTMA

GLC1500 
TOPLAYICIYLA  
KULLANIM IÇIN  
72 YANDAN 
BOŞALTMA

BIÇME DÜZENLERI

BAĞLANTILAR 1550, 1570, 1580, 
1585

1550, 1570, 1580, 
1585

1550, 1570, 1580, 
1585

1550, 1570, 1580, 
1585

1570, 1580, 1585 1570, 1580, 1585

Kesme Genişliği, cm 153 183 158 183 153 183

Kesme Yüksekliği, cm 2,54 - 15,24 2,54 - 15,24 2,54 - 15,24 2,54 - 15,24 2,54 - 15,24 2,54 - 15,24

Vites Kutusu Tasarımı L Türü L Türü L Türü L Türü T Türü T Türü

Malçlama Kiti Kullanılabilir Evet Evet Evet Evet Evet Evet

TERRAINCUT™ 1550 TERRAINCUT™ 1570

TERRAIN CUT ÖNE TAKILAN DÖNER ÇIM BIÇME MAKINELERI
MOTOR

Tür 3 silindirli Dizel

Nominal Motor kW (bg), brüt SAE J1995 3.000 devirde 17,8 (24,2) (Faz V) 2,800 devirde 27,5 (37,4) 

Silindir hacmi, cc 1.260 1.642

Enjeksiyon dolaylı doğrudan

Şanzıman Hidrostatik

Çekiş Tahriki Tek Hızlı 4 Tekerlek Tahrik

Diferansiyel Kilidi Seri

İleri Yönde Araç Hızı; km/sa 0 - 19,3
 

Geri Yönde Araç Hızı; km/sa 0 - 8

Ön Lastikler 23 × 10,5 - 12

Arka Lastikler 18 × 8,5 - 10

Fren Türü Dahili ıslak disk

Park freni Evet

Dönüş frenleri Seri

Hidrolik Direksiyon Seri

Konfor Eğimli direksiyon simidi, 
Hava Destekli Koltuk, 

İki pedallı hız ve yön kontrolü
ComfortCab Hayır

GLC1500 Toplayıcı Hayır Evet – 600 l kapasite

BOYUT
Alt açıklık, mm 165
ROPS ile yükseklik, mm 2.121
ROPS katlanmış şekilde yükseklik, mm 1.494
Kabinle birlikte yükseklik, mm Yok
Biçme düzeni olmadan genel uzunluk, mm 2.218
Güç ünitesinin genel genişliği, mm 1.314
Dingil mesafesi, mm 1.250
Ağırlık (biçme düzeni ve yakıt olmadan), kg 832 889

TERRAINCUT™ 1600 TURBO

TERRAINCUT™ GENIŞ ALAN ÇIM 
BIÇME MAKINESI

MOTOR
Tür 4 silindirli Dizel, 4 çevrimli, sıralı,  

turbo yüklemeli 
Nominal Motor kW (bg), brüt SAE J1995 3.000 devirde 44 (60) (Faz V)
Silindir hacmi, cc 2.091
Enjeksiyon türü Direkt enjeksiyon dizel
Şanzıman Hidrostatik, tekerlek motorları
Çekiş Tahriki İki hızlı 4 tekerlek tahrik – İsteğe bağlı ve 

tam zamanlı – yalnızca ileri yönde
Diferansiyel Kilidi Seri
İleri Yönde Araç Hızı; km/sa Düşük = 0 - 14,5 

Yüksek = 0 - 24
Geri Yönde Araç Hızı km/sa Düşük = 0 - 7 

Yüksek = 0 - 12
Ön 26 × 12-12
Arka 18 × 9,5-8
Frenler Dahili ıslak disk
Park freni Evet
Dönüş frenleri Seri
Hidrolik Direksiyon Seri
Konfor Eğimli direksiyon simidi, 

Hava Destekli Koltuk, 
İki pedallı hız ve yön kontrolü

ComfortCab Hayır
GLC1500 Toplayıcı Yok

BOYUTLAR
Alt Açıklık, cm 16,5
ROPS ile Araç Yüksekliği, m 2,49
ROPS katlanmış şekilde araç yüksekliği, m 1,88
Kabin ile yükseklik Yok
Biçme düzenleri olmadan Genel 
Uzunluk, m

3,35

Dingil mesafesi, m 1,52
ROPS ile dekler dahil ağırlık, kg 2.109

TERRAINCUT™ 1580 TERRAINCUT™ 1585

TERRAIN CUT ÖNE TAKILAN DÖNER ÇIM BIÇME MAKINELERI

3 silindirli Dizel

2,800 devirde 27,5 

1.642

doğrudan

Hidrostatik

İki hızlı dört tekerlek tahrik

Seri

Düşük = 0 - 13,7 
Yüksek = 0 - 24,1

0 - 5

26 × 12,0 - 12

20 × 10,0 - 10

Dahili ıslak disk

Evet

Seri

Seri

Eğimli direksiyon simidi, 
Hava Destekli Koltuk, 

İki pedallı hız ve yön kontrolü
Hayır Evet

Evet – 600 veya 900 l kapasite

199

2.155 Kabin standardı olarak yok

1.532 Kabin standardı olarak yok

Yok 2.164

2.218

1.410 1.475

1.250

962 1.177
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X940 X948

X900 SERISI

MOTOR 
Tür Dizel 

Nominal Motor kW (bg), brüt SAE J1995 3.400 devirde 18 (24,5)

Silindir hacmi, cm³ 903

Silindirler Üç, dökme demir gömlekler

Enjeksiyon Dolaylı

Yakıt Deposu Kapasitesi, l 19,7

ARAÇ
Çekiş Tahriki Hidrostatik

Tahrik Sistemi Twin Touch™ Ayak Pedalları, 2 Tekerlek Tahrik, 
2 Tekerden Direksiyon

Twin Touch™ Ayak Pedalları, 4 Tekerlek Tahrik, 
2 Tekerden Direksiyon

Maks. Hız km/sa İleri yönde 13,7

Maks. Hız km/sa Geri yönde 9,7

Seyir Kontrolü Seri

Diferansiyel Kilidi Seri

Fren Sistemi Dahili ıslak disk frenleri; elle kontrol edilen park freni; dinamik frenleme

HIDROLIK SISTEM
Seçici Kumanda Valfleri (SCV'ler) 2 Çift

Hidrolik Akış, l/dk 21,6

BIÇME DÜZENLERI
Mevcut Genişlikler/Tür, cm 122/137/152

Dek yapısı Damgalanmış Çelik – 137/152 üzerinden geçilen yapı

PTO Devreye Alma Elektro Hidrolik

Dek Tahriki Mil – 137/152 isteğe bağlı AutoConnect™ 

Dek Kaldırma/İndirme Hidrolik

Kesim Yüksekliği Aralığı/Artışı, cm 2,5 - 13,3/0,6

Bıçak Sayısı 3

Önceden Ayarlanmış Kesme Yüksekliği Sürücü platformundan – standart

TOPLAYICI (isteğe bağlı)
Tür 3 torbalı torbalayıcı

Kapasite,  l 500
 

Maksimum Kaldırma Yüksekliği, cm –

Doluluk Göstergesi –
 

SÜRÜCÜ ALANI
Seri 2 parçalı profesyonel konforlu koltuk (koltuk yüksekliği 53,3 cm), süspansiyon, isteğe bağlı kolçak, 

14 pozisyonlu sürgülü ray (14,8 cm) 
 

İsteğe Bağlı Havalı süspansiyonlu koltuk

BOYUTLAR
Uzunluk, cm 191

 
Kabinsiz Yükseklik, ROPS kaldırılmış, cm 198

Kabinle birlikte yükseklik, cm 189

Ağırlık, kg yakıt veya Biçme Düzeni olmadan 472 513
 

Deksiz Genişlik, cm 119

Alt Açıklık, cm 18

Ön Lastikler 18 × 8,50-8 18 × 8,50-10

Arka Lastikler 26 × 12-12

EMNIYET Ters Yönde Çalışma Opsiyonu (RIO)

* Yüksek boşaltma için ön ağırlıklar gereklidir.

X949 X950R

X900 SERISI

Dizel

3.400 devirde 18 3.200 devirde 18,5

903 1.116

Üç, dökme demir gömlekler

Dolaylı

19,7 20,4

Hidrostatik

Twin Touch™ Ayak Pedalları, 4 Tekerlek Tahrik, 
4 Tekerden Direksiyon

Twin Touch™ Ayak Pedalları, 2 Tekerlek Tahrik, 
2 Tekerden Direksiyon

13,7 14,5

9,7

Seri

Seri Standart, Hidrolik Çekiş Desteği

Dahili ıslak disk frenleri; elle kontrol edilen park freni; dinamik frenleme

2 Çift Çok İşlevli Joystick

21,6 20,9

122/137/152 122/137 

Damgalanmış Çelik - 137/152 üzerinden geçilen yapı Damgalanmış Çelik

Elektro Hidrolik Elektrikli Tahrik Kavraması

Mil – 137/152 isteğe bağlı AutoConnect™ Mil

Hidrolik

2,5 - 13,3/0,6 2,5 - 11,2/0,6 

3 2

Sürücü platformundan – standart

3 torbalı torbalayıcı İsteğe Bağlı Alçaktan veya Yüksekten Boşaltma

500 Alçak Boşaltma: 570;  
Yüksek Boşaltma: 650*

– Yüksek Boşaltma: 203,7

– Gerçek Zamanlı Ultrasonik  
Dolum Algılama

2 parçalı profesyonel konforlu koltuk (koltuk yüksekliği  
53,3 cm), süspansiyon, isteğe bağlı kolçak, 

14 pozisyonlu sürgülü ray (14,8 cm)

2 parçalı profesyonel konforlu koltuk (koltuk yüksekliği  
53,3 cm), süspansiyon, isteğe bağlı kolçak 

Havalı süspansiyonlu koltuk

191 Alçak Boşaltma: 338 
Yüksek Boşaltma: 345

198 208

189 194

550 Alçak Boşaltma: 822 
Yüksekten Boşaltma: 1.014 – Sandık dahil

122 118

18 14,5

18 × 8,50-10 18 × 8,5-8

26 × 12-12

Ters Yönde Çalışma Opsiyonu (RIO)
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180SL 220SL 260SL

SL PRECISIONCUT™ ARKASINDAN YÜRÜNEN GREENS ÇIM BIÇME MAKINELERI
GÜÇ KAYNAĞI
Tür Hava soğutmalı, 4 çevrimli, Benzinli
SAE J1349 başına maksimum nominal güç, kW (bg)* 3.600 devirde 2,6 (3,5)
Çıkış milinin dönüş yönü Mil tarafından saat tersinin yönünde görüntülenir 
Eğim limiti Herhangi bir yönde 20 dereceye kadar eğilmiştir
Çekiş Tambur Tahriki mekanik – Çift Alüminyum Tahrik Arka Çekiş Tamburu – 

Kapalı Makara Tahrik Diferansiyeli
Dolap Tahriki mekanik
Yakıt deposu kapasitesi, l 2,5
Yağ kapasitesi, l 0,6 0,57
Diferansiyel tahrik kapasitei, l 0,14 0,35

SÜRÜCÜ ARABIRIMI
Tutamak Çubuğu Köpük Kaplı, 10 pozisyonlu araçsız yüksekliği ayarlanabilir tutamak çubuğu ile  

2 ön/geri pozisyonu
Kontroller Gaz Ayarlayıcı, Kavrama, Park Freni

KESME EKIPMANI
Kesme genişliği, cm 46 56 66
3.0 mm bıçak yatağıyla kesme yüksekliği, mm Min. 3,2 – Maks. 22
2.5 mm bıçak yatağıyla kesme yüksekliği, mm Min. 2,5 – Maks. 22
2.0 mm bıçak yatağıyla kesme yüksekliği, mm Min. 2.0 - Maks. 22 Yok
T bıçak yatağıyla kesme yüksekliği, mm Yok 4,8
Kırpma frekansı standardı, mm 11 bıçak, 3,94 için isteğe bağlı “hızlandırma” kitiyle 4,62’dir;  

14 bıçak 3,58’dir
7 bıçak 7,26’dır;  
11 bıçak 4,62’dir

 
DOLAP
Çap, mm 127
Bıçak sayısı 11 standart, 14 isteğe bağlı 7 standart, 11 isteğe bağlı
Malzeme Isıl işlem görmüş krom molibden çeliği
Bıçak yatağı - standart, mm 2,5 kalınlık × 457 uzunluk 2,5 kalınlık × 559 uzunluk 3 kalınlık × 660 uzunluk

DÖNER FIRÇA VE GREENS TENDER™ HAZIRLAYICI (ISTEĞE BAĞLI)
Fırça, mm Dolap ile içkilitli, ters yönde dönüş,  

60 çaplı naylon
GTC dikey kesici bıçaklar, mm Özellikle sertleştirilmiş karbon araç çelik;  

yıldız şekilli; 60 çap, 
60 bıçak

Özellikle sertleştirilmiş karbon araç çelik; 
yıldız şekilli; 60 çap, 

88 bıçak
Ayarlanabilir fırça veya kesici yüksekliği, mm Kesim yüksekliğiyle aynı seviyede fırça; 

GTC 0,8 maksimum kesim yüksekliğinin altında
Dişli tahriki Dolap milinden dişli tahrikli, dolabın karşı yönü, 

dönüş fırçaya veya GTC dikey kesiciyi güçlendirir
KAVRAMALAR
Taşıma Kayış gerginliği
Dolap çene biçiminde kavrama Açma/kapama
Fırça/GTC çene biçiminde kavrama Açma/kapama
Çekiş tamburu Çift, alüminyum

HAREKET CIHAZI
İleri yönde hız, km/sa 3.000 motor devrinde taşıma tekerlekleriyle 7,2

 
Makara (arka), mm Alüminyum, 190 çap
Makara (ön) (oluklu veya düz), mm İşlenmiş çelik, 50 (kesim yüksekliği ayarlaması için)

BOYUTLAR
Uzunluk (lastikler takılı), mm 940
Genişlik (lastikler takılı), cm 84,5 105
Yükseklik (lastikler takılı), cm 119
Ağırlık (daha az GTC, vites tahriki ve taşıma 
tekerleği, yakalayıcılı), kg

92,7 99,5 107,7

SES DÜZEYLERI
Sürücü kulağı 82 dBA 84 dBA
Ölçüm standardı ISO 11201
Saha montaj kiti takılı GTC’ler, dolaplar takılı

BAĞLANABILIRLIK Yok

*  Motor imalatçısı tarafından sunulan motor beygir gücü ve tork bilgileri yalnızca karşılaştırma amaçlı olarak kullanmak içindir. Gerçek işletim beygir gücü ve tork değerleri daha düşüktür.  
Daha fazla bilgi edinmek için motor imalatçısının web sitesini ziyaret edin.

180 E-CUT™ HIBRIT 220 E-CUT™ HIBRIT

E-CUT™ HIBRIT ARKASINDAN YÜRÜNEN GREENS ÇIM BIÇME MAKINELERI

Hava soğutmalı, 4 çevrimli, Benzinli
3.600 devirde 2,6

Mil tarafından saat tersinin yönünde görüntülenir
Herhangi bir yönde 20 dereceye kadar eğilmiştir

mekanik – Çift Alüminyum Tahrik Arka Çekiş Tamburu – 
Kapalı Makara Tahrik Diferansiyeli

Elektrikli
2,5
0,6
0,14

Köpük Kaplı, 10 pozisyonlu araçsız yüksekliği ayarlanabilir tutamak çubuğu ile  
2 ön/geri pozisyonu

Gaz Ayarlayıcı, Kavrama, Park Freni

46 56
Min. 3,2 - Maks. 22
Min. 2,5 - Maks. 22
Min. 2.0 - Maks. 22

Yok
Beş ayarla değiştirilebilir. 11 bıçak 4,1,  

4,6, 5,6, 9,7, 12,2;  
14 bıçak 3,2, 3,6, 4,4, 7,6, 9,6

127
11 standart, 14 isteğe bağlı

Isıl işlem görmüş krom molibden çeliği
2,5 kalınlık × 457 uzunluk 3 kalınlık × 559 uzunluk

Dolap ile içkilitli, ters yönde dönüş,  
60 çaplı naylon

Özellikle sertleştirilmiş karbon araç 
çelik; yıldız şekilli; 60 çap, 60 bıçak

 

Özellikle sertleştirilmiş karbon araç 
çelik; yıldız şekilli; 60 çap, 75 bıçak

Kesim yüksekliğiyle aynı seviyede fırça; 
GTC 0,8 maksimum kesim yüksekliğinin altında
Dolap milinden dişli tahrikli, dolabın karşı yönü, 
dönüş fırçaya veya GTC dikey kesiciyi güçlendirir

Kayış gerginliği
Açma/kapama
Açma/kapama

Çift, alüminyum

3.000 motor devrinde taşıma 
tekerlekleriyle 7,2

3.500 motor devrinde taşıma 
tekerlekleriyle 8,4

Alüminyum, 190 çap
İşlenmiş çelik, 50 (kesim yüksekliği ayarlaması için)

990
94,6
119

113
 

119

79 dBA
ISO 11201

GTC’ler, dolaplar takılı

Yok

185 E-CUT™ ELEKTRIKLI 225 E-CUT™ ELEKTRIKLI

AKÜLÜ ELEKTRIKLI ARAÇ (BEV)
GÜÇ KAYNAĞI
Tür Lityum İyon Akü
Elektrik Sistemi 58 Volt, 3,56 kWh – nominal gerilim: 51,7 Volt 

3 kW boşaltmada nominal kapasite: 3,2 kWh
Yükleyici harici – 480 Watt 
Eğim limiti –
Çekiş Tambur Tahriki elektrikli - Çift Alüminyum Tahrik Arka Çekiş Tamburu Kapalı Makara  

Tahrik Diferansiyeli
Dolap Tahriki Elektrikli
Kapasite m² en fazla 4.650

SÜRÜCÜ ARABIRIMI
Tutamak Çubuğu Köpük Kaplı, 10 pozisyonlu araçsız yüksekliği ayarlanabilir tutamak 

çubuğu ile 2 ön/geri pozisyonu
Kontroller Gaz Ayarlayıcı, Kavrama, Park Freni, TechControl Merkezi

KESME EKIPMANI
Kesme genişliği, cm 46 56
3.0 mm bıçak yatağıyla kesme 
yüksekliği, mm

Min. 3,2 – Maks. 22

2.5 mm bıçak yatağıyla kesme 
yüksekliği, mm

Min. 2,5 – Maks. 22

2.0 mm bıçak yatağıyla kesme 
yüksekliği, mm

Min. 2.0 – Maks. 22

T bıçak yatağıyla kesme yüksekliği, 
mm

Yok

Kırpma frekansı standardı, mm TechControl™ Ekranda değişken ayarlanabilir 
14 Bıçak: 3,2 - 9,6  
11 Bıçak: 4,1 - 12,2 
7 Bıçak: 6,4 - 19,1

DOLAP
Çap, mm 127
Bıçak sayısı 11 standart, 14 isteğe bağlı
Malzeme Isıl işlem görmüş krom molibden çeliği
Bıçak yatağı – standart, mm 2,5 kalınlık × 457 uzunluk 3 kalınlık × 559 uzunluk

DÖNER FIRÇA VE GREENS TENDER™ HAZIRLAYICI (ISTEĞE BAĞLI)
Fırça, mm Dolap ile içkilitli, ters yönde dönüş,  

60 çaplı naylon
GTC dikey kesici bıçaklar, mm Özellikle sertleştirilmiş karbon araç 

çelik; yıldız şekilli; 60 çap, 60 bıçak
Özellikle sertleştirilmiş karbon araç 
çelik; yıldız şekilli; 60 çap, 75 bıçak

Ayarlanabilir fırça veya kesici 
yüksekliği, mm

Kesim yüksekliğiyle aynı seviyede fırça; GTC 0,8 maksimum kesim 
yüksekliğinin altında

Dişli tahriki Dolap milinden dişli tahrikli, dolabın karşı yönü, dönüş fırçaya veya GTC 
dikey kesiciyi güçlendirir

KAVRAMALAR
Taşıma Kayış gerginliği
Dolap Bağlantısı Açma/kapama
Fırça/GTC çene biçiminde kavrama Açma/kapama
Çekiş tamburu Çift, alüminyum

HAREKET CIHAZI
İleri yönde hız, km/sa Tamburda taşıma tekerleğiyle (0 - 5,5) 7,2
Makara (arka), mm Alüminyum, 190 çap
Makara (ön) (oluklu veya düz), mm İşlenmiş çelik, 50 (kesim yüksekliği ayarlaması için)

BOYUTLAR
Uzunluk (lastikler takılı), mm 990
Genişlik (lastikler takılı), cm 94,6
Yükseklik (lastikler takılı), cm 119
Ağırlık (daha az GTC, vites tahriki 
ve taşıma tekerleği, yakalayıcılı), kg

125,2 133,4

SES DÜZEYLERI
Sürücü kulağı tanımlanmak üzere
Ölçüm standardı tanımlanmak üzere
Saha montaj kiti takılı tanımlanmak üzere

BAĞLANABILIRLIK standart



8180

2653B PRECISIONCUT™

PRECISIONCUT™ ÇIM BIÇME VE DÜZELTME MAKINESI
MOTOR
Tür 3 silindirli Dolaylı Enjeksiyon Dizel
SAE J1995 başına maksimum nominal güç, kW (bg) 3.000 devirde 14,6 (19,9) 
Silindir hacmi, cc 993
Hava temizleyici Çift aşama, kısıtlama göstergesi
Soğutma sistemi Sıvı
ARAÇ
Çekiş tahriki 3 tekerlek tahrik hidrostatiği, tüm tekerleklere eşit çekiş
Kesici birimler tahrik pompası Dişli
Hidrolik sistemi kapasitesi, l 20,8
Yakıt deposu kapasitesi, l 28
Dümenleme Çift etkili direksiyon pistonuyla hidrolik güç
Ön lastik 20 × 10 - 10 çim
Arka lastik 20 × 10 - 8 çim
Frenleme sistemi 2 tekerlek diski; el kontrollü park freni; kapalı döngü çekiş sistemi yoluyla dinamik frenleme
Emniyet kemerleriyle ROPS Emniyet kemerleriyle delüks süspansiyonlu koltuk;  

IS0 21299:2009 Standardı bekliyor
KONTROLLER
Kesici Birim Kaldırma/İndirme Kesici Birim Kaldırma/İndirme
İsteğe bağlı genişlik Yok
Park freni El
Gaz Ayarlayıcı El
PTO elektrikli şalter
Ateşleme kontak anahtarı, otomatik kızdırma bujisi
Hidrostatik hız kontrolü Ayak
Çalışma lambaları İsteğe bağlı LED çalışma lambaları – gösterge panelinde şalter
Gösterge paneli saat sayacı, motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi, akü boşalma göstergesi, koltukta oturma arıza tespiti, 

hidrolik yağı sıcaklık göstergesi, motor havası ön ısıtma göstergesi, yağ basıncı göstergesi
SÜRÜCÜ ALANI
Koltuk öne/geriye ayarıyla delüks süspansiyonlu koltuk
Eğimli direksiyon Yok
İleri/geri Çift pedal
TEKNIK ÖZELLIKLER
ROPS ile yükseklik, cm 208,3
Uzunluk, cm 236
Taşıma pozisyonu genişliği, cm 183 veya 213
Dingil mesafesi, cm 140
Ağırlık (sıvılar dolu; sürücüsüz; yakıtsız), 66,04 cm 
birimler kaldırılmış, kg

Sıvılar dolu, sürücüsüz, yakıtsız, 66,04 cm birimler kaldırılmış: 
863,1

ILERLEME HIZI
Çim biçme hızı, km/sa 0 - 8
Taşıma hızı, km/sa 0 - 13,7
Geri yönde hız, km/sa 0 - 4,8
KESICI BIRIMLER
Sayı 3 dolaplı kesici birimler
Boyut, cm Hızlı Ayarlama QA7 66 veya QA7 76
Bıçak sayısı 5 veya 8
Lepleme Seri
Kesme Genişliği, cm 66,04 cm QA7 kesici birimle 183 cm; 

76,2 cm QA7 kesici birimle 213 cm
Kesim yüksekliği, cm 0,9 - 6,3
5 bıçaklı kesici birim, mm/km/sa  3,17

8 bıçaklı kesici birim, mm/km/sa  1,99

Ön makaralar, cm 7,6 oluklu, sert veya spiral (İsteğe bağlı)
Dolap çapı cm 17,8
Bıçak yatağı ayarlama Dolaptan bıçak yatağına

7200A PRECISIONCUT™

PRECISIONCUT™ ÇIM BIÇME VE DÜZELTME MAKINESI
MOTOR
Tür 3 silindirli Dolaylı Enjeksiyon Dizel
SAE J1995 başına maksimum nominal güç, kW (bg) 3.000 devirde 18,4 (24,7) 
Silindir hacmi, cc 1.267
Hava temizleyici 2 aşamalı kuru bileşen
Soğutma sistemi Sıvı merkezkaç pompa; optimum soğutma için ileri yönde makine konumu
ARAÇ
Çekiş tahriki Standart GRIP Akıllı Dört Tekerden Çekiş Sistemiyle tekerlek motorlarına eHydro™ elektronik kontrollü hidrostatik 

pompa
Kesici birimler tahrik pompası Dişli
Hidrolik sistem kapasitesi, l 37,8
Yakıt deposu kapasitesi, l 45,4
Dümenleme Çift etkili direksiyon pistonuyla hidrolik güç
Ön tahrikli lastikler 24 × 12 - 12 Turf Trac
Arka lastik 24 × 12 - 12 Multi Trac
Şasi basıncı, bar 1 bar
Frenler Dahili hidrolik ıslak disk frenleri
Emniyet kemerleriyle ROPS Emniyet kemerli delüks süspansiyonlu koltuk; IS0 21299:2009 Standardı bekleniyor
KONTROLLER
Kesici Birim Kaldırma/İndirme Kesici Birim Kaldırma/İndirme
İsteğe bağlı genişlik Tek dokunuş şalteri, Seçici şalter ve uzatma/geri çekme şalteri
Park freni Dahili ıslak disk frenleri için CommandARM™’da elektrikli şalter
Gaz Ayarlayıcı El
PTO CommandARM™ elektrikli şalter
Ateşleme kontak anahtarı, otomatik kızdırma bujisi
Hidrostatik hız kontrolü Ayak
Çalışma lambaları CommandARM™’da şalter
Gösterge paneli Makine uyarıları, araç üstü elektrikli tanılama, hizmet zamanlayıcıları, çim biçme ve taşıma hızları için ayarlar, 

dönüş hızı, LoadMatch™
SÜRÜCÜ ALANI
Koltuk Emniyet kemerli delüks süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı, ağırlık ve sırt desteği
Eğimli direksiyon Ayakla çalıştırılan
İleri/geri Çift pedal
TEKNIK ÖZELLIKLER
ROPS ile yükseklik, cm 213.4
Uzunluk, cm 338
Taşıma pozisyonu genişliği, cm 220
Dingil mesafesi, cm 157,5
Ağırlık (dolu sıvılar; sürücüsüz; kesici birimler indirilmiş 
durumda), kg

1.039

ILERLEME HIZI
Çim biçme, km/sa 0 - 10
Taşıma, km/sa 0 - 14
Geri, km/sa 0 - 10
KESICI BIRIMLER
Sayı 3 dolaplı kesici birimler
Boyut, cm Hızlı Ayarlama QA7 66 veya QA7 76
Bıçak sayısı 5 veya 8
Geriye perdahlama Standart, sabit dolap hızı için basınç algılamalı akış telafili geriye perdahlama valfi, manuel dolap hız ayarlaması
İstek Üzerine Genişlik, cm 66,04 cm QA7 kesici birimle 173 - 183; 

76,2 cm QA7 kesici birimle 203 - 213
Kesim yüksekliği, cm 0,9 - 6,3
Beş bıçaklı kesici birim, mm/km/sa 3,17
Sekiz bıçaklı kesici birim, mm/km/sa 1,99
Ön makaralar, cm 7,6 oluklu, sert veya spiral (İsteğe bağlı)
Dolap çapı cm 17,8
Bıçak yatağı ayarlama Dolaptan bıçak yatağına
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6080A, 6080A E-CUT™, 6500A, 6500A E-CUT™, 6700A, 6700A E-CUT™

FAIRWAY ÇIM BIÇME MAKINELERI
MOTOR
Tür Üç Silindirli Dizel Motor
SAE J1995 uyarınca maksimum nominal güç, kW (bg) 3.000 devirde 18,6 (24,7) 
Silindir hacmi, cc 1.267
Enjeksiyon Dolaylı
Hava temizleyici 2 aşamalı kuru bileşen
Yakıt Dizel
Soğutma sistemi Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri yönde makine konumu
ARAÇ
Çekiş tahriki Tekerlek motorlarına eHydro™ elektronik kontrollü hidrostatik pompa
Dolap tahriki 6080A, 6500A, 6700A: Vites pompası - tekli 

6080A E-Cut™, 6500A E-Cut™: Motora göre 48 V, 180 amper alternatör kayış tahrikli  
6700A E-Cut™: Motora göre 56 V, 240 amper alternatör kayış tahrikli, alternatör LoadMatch™

Dümenleme Çift etkili direksiyon pistonuyla hidrolik güç
Tekerlekler ve Lastikler 26,5 × 14 - 12 Düz Tahrik Lastikleri ve 24 × 13 - 12 Düz Sürüş Lastiği
Şasi basıncı, bar 0,6
Frenler Kapalı döngü hidrostatik sistemi yoluyla dinamik frenlemeyle dahili hidrolik ıslak disk frenleri
ROPS Standart; ISO 21299 Standardını karşılar
KONTROLLER
Gaz Ayarlayıcı Sürücünün sağında el gaz ayarlayıcı
İleri/geri 2 pedallı
Çim biçme kaldırıcısı Tek dokunuşla tek tutamak
Park freni Dahili Islak Disk Frenleri için CommandARM™’da Elektrikli Şalter
Koltuk Emniyet kemerli ve kolçaklı süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve sırt desteği
PTO CommandARM™’da Elektrikli Şalter
Üççeker 6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: GRIP Akıllı Dört Tekerden Çekiş Sistemi; kurulduğunda,  

çim biçme ve taşımada çiftçeker
4 tekerlek tahrik 6700A, 6700A E-Cut™: GRIP Akıllı Dört Tekerden Çekiş Sistemi; kurulduğunda, çim biçme ve taşımada çiftçeker
Eğimli direksiyon Kolay ayarlama için Sol Ayakla çalıştırılır
TechControl™ Ekran Evet
ÇIM BIÇME MAKINESI
Ünite sayısı 5
Boyut, cm 6080A, 6080A E-Cut™: QA5 hızlı ayarlama 46 (18)

6500A, 6500A E-Cut™: QA5 hızlı ayarlama 56 (22)
6700A, 6700A E-Cut™: QA7 hızlı ayarlama 56 (22)

Toplam kesim genişliği, cm 6080A, 6080A E-Cut™: 203
6500A, 6500A E-Cut™: 254
6700A, 6700A E-Cut™: 254

Kesim yüksekliği, mm 6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 2,0 - 28,5
6700A, 6700A E-Cut™: 6,3 - 50,8

Makaralar, cm 6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 5,1 cm ön ve arka;  
isteğe bağlı ön: 6,35 cm veya 7,6 mm

6700A, 6700A E-Cut™: 7,6
Dolap çapı (standart kesici birim), cm 6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 12,7

6700A, 6700A E-Cut™: 17,8
KIRPMA FREKANSI (FOC)
11 bıçaklı QA5, mm/km/sa 6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 0,69

6700A, 6700A E-Cut™: 1,06
7 bıçaklı QA5, mm/km/sa 6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 1,082

6700A, 6700A E-Cut™: 1,33
BOYUTLAR
ROPS ile yükseklik, cm 6080A, 6080A E-Cut™: 216

6500A, 6500A E-Cut™, 6700A, 6700A E-Cut™: 218
Uzunluk, cm 6080A, 6080A E-Cut™: 305

6500A, 6500A E-Cut™, 6700A, 6700A E-Cut™: 307
Taşıma genişliği, cm 6080A, 6080A E-Cut™: 232

6500A, 6500A E-Cut™, 6700A, 6700A E-Cut™: 218
Çim biçme pozisyonu genişliği, cm 6080A, 6080A E-Cut™: 233

6500A, 6500A E-Cut™: 285
6700A, 6700A E-Cut™: 287

SEYIR HIZI
Çim biçme, km/sa 0 - 12,9
Taşıma, km/sa 0 - 16,1
Geri yönde, km/sa 0 - 10

9009A

TERRAINCUT™ KABA ÇIM BIÇME MAKINESI
MOTOR
Tür 4 silindirli direkt enjeksiyonlu dizel, turbo yüklemeli
SAE J1995 başına maksimum nominal güç, kW (bg) 2.800 devirde 41,1 (55,9)
Silindir hacmi, cc 2.091 
Hava temizleyici 2 aşamalı kuru bileşen
Soğutma sistemi Sıvı santrifüj. Pompa – optimum soğutma için ileri yönde makine konumu 
ARAÇ
Çekiş tahriki eHydro™ servo kontrollü hidrolik çekiş pompası
Dek tahrik pompası Tandem dişli pompa
Dek tahriki Direkt bağlı hidrolik dişli motor
Hidrolik sistem kapasitesi, l 45,4
Yakıt deposu kapasitesi, l 60,6
Dümenleme Çift çubuklu, çift etkili direksiyon pistonuyla hidrolik güç
Ön tahrikli lastikler 26,5 × 12 - 12 Ultra Trac
Dümenleme lastikleri 20 × 12 × 10 - 8 çim
Şasi basıncı, bar 0,8 - 1,2
Frenler Kapalı döngü hidrostatik sistemi yoluyla dinamik frenlemeyle dahili hidrolik ıslak disk frenleri
Emniyet kemerleriyle ROPS Standart, IS0 21299
Çalışma ağırlığı ıslak (kesici birimler kaldırılmış), kg 1.814
Seçenekler mevcuttur Gölgelik, malçlama bıçağı, yüksek kalkışlı bıçak, arka makara kazıyıcı
SÜRÜCÜ COMMANDARM™’INDA KONTROLLER
Gaz Ayarlayıcı Gaz ayarlayıcı kolu yok; AutoPedal™ ayak kontrolleriyle otomatik kontroller; TechControl™ Ekranı yoluyla manuel 

kontrol
Çim biçme kaldırıcısı Tek dokunuşla tek tutamak
İsteğe bağlı genişlik Yok
PTO Çim biçmeden taşımaya hızlı ve kolay geçiş için CommandARM™’da Elektrikli Şalter
4 tekerlek tahrik Standart GRIP Akıllı Dört Tekerden Çekiş Sistemi; çim biçmede veya taşımada her zaman devrede
Park freni Dahili Islak Disk Frenleri için CommandARM™’da Elektrikli Şalter
Çalışma lambaları CommandARM™’da şalter
Sürücü ekranı TechControl™ Ekranı: CommandARM™’da yer alır; makine uyarılarını, araç üstü elektrikli tanılamaları görüntüler; 

geniş ve kolay okunur ekranda hizmet zamanlayıcıları; çim biçme ve taşıma hızı için hızlı seyir halinde ayarlar; 
Dönüş Hızı; LoadMatch™ ve AÇIK/KAPALI Ağırlık Transferi ve Seyir Kontrolü Kullanım seçimi; Kesici birimi indirme 

hızı ayarlaması; TÜM ayarlar parola korumalıdır
SÜRÜCÜ ÇEVRESI
Koltuk Emniyet kemerli ve kolçaklı süspansiyonlu Hava Destekli Süspansiyonlu koltuk; öne/geriye ayarı; ağırlık ve sırt 

desteği
Eğimli direksiyon Kolay ayarlama için Sol Ayakla çalıştırılır
İleri/geri Çift pedal
BOYUTLAR
ROPS ile yükseklik, cm 222
Uzunluk, cm 339
Genişlik, cm 229
Çim biçme genişliği, cm 274
Çim biçme, km/sa 0 - 12,8
Taşıma, km/sa 0 - 20,12
Geri yönde, km/sa 0 - 6,4
KESICI BIRIMLER
Sayı 5 döner dek; araçsız ayarlama kesim yüksekliği
Kesim deki genişliği, cm 68,58
Bıçak sayısı Dek başına 1 (toplamda 5)
Kesim yüksekliği aralığı, cm 1,9 - 10,2 araçsız ayarlama
Dek yapısı Dekin kenarına kaynaklanmış, 38 mm uzunluğunda ve 12,7 mm kalınlığındaki kalın çelik stok ön kızak plakasıyla tek 

10 ayarlı çelik damgalanmış dek.
Arka makara çapı, cm 7,6
Ön makaralar, cm 12,7
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“Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm 
açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde 
yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve 
aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde 
atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ 
ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE 
YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA 
ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE 
GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün 
geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere 
yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik 
yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, 
JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI 
GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE 
KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER 
ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR 
FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR.”




